
水性漆检测项目和标准

产品名称 水性漆检测项目和标准

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情

水性漆检测标准：

GB/T 9268-2008乳胶漆耐冻融性的测定

HG/T 4760-2014水性浸涂漆

GB/T 30648.1-2014 色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中

GB/T 1981.6-2014 电气绝缘用漆 第6部分：环保型水性浸渍漆

GB/T 1733-1993 漆膜耐水性测定法

GB/T 9758.7-1988 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定
第7部分：色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸收光谱法

水性漆检测项目：

粘度检测，固含量，硬度，附着力测试，光泽度，抗粘连性，细度，抗冲击性，耐温变性，耐黄变性，v
oc检测，成分含量检测，配方还原，未知物分析，工业问题诊断，失效分析，成分分析，耐酒精检测，
湿热老化检测，耐柴油性检测，流挂性检测等。
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