
胶体系列森泉ZINSCHE德国蓄电池12-OPZV-150型号供应

产品名称 胶体系列森泉ZINSCHE德国蓄电池12-OPZV-150
型号供应

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 500.00/只

规格参数 品牌:ZINSCHE
型号:12-OPZV-150
产地:德国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

森泉电瓶特性：

1、 免维护保养

选用与众不同的汽体再结合技术性（GAS
RECOMBINATION）。无须按时输液维护保养，降低客户应用的顾虑。

2、 安全性稳定性高：

选用全自动打开、关掉的阀门，避免 外界汽体吸进去电瓶內部，而毁坏电瓶特性，另外可避免 因电池充
电等造成的汽体而导致气体压力出现异常使电瓶遭受毁坏。全密闭式充电电池在一切正常浮充下不容易
有锂电池电解液及有机气体排出来，对身体没害。

3、 使用期限长：

在20℃自然环境下，FM系列产品中小型密封性充电电池浮充使用寿命可以达到三年，FM固定不动型密
封性充电电池浮充使用寿命可以达到六年，FML系列产品充电电池浮充使用寿命可以达到八年，FMH系
列产品充电电池浮充使用寿命可以达到十年，GFM系列产品充电电池浮充使用寿命可以达到十五年。

4、 锂电池寿命率低：

选用高品质的铅钙多元化铝合金，减少了电瓶的锂电池寿命率，在20℃的工作温度下，Kstar电瓶在6个月
内无须填补电磁能就可以应用。



5、 适应能力工作能力强：

可在-20℃～ 50℃的工作温度下应用，适用荒漠、高原地区性气候。可用以防爆区的独特开关电源。

6、 专一性强：

尤其膈膜（AGM）坚固吸咐锂电池电解液使之不流动性。充电电池不管竖放或卧放均不容易泄漏，确保
了一切正常应用。

7、 翠绿色零污染：

电瓶房不用用耐酸性防腐蚀对策，可与仪表仪器机器设备同置一室。

8、 全新升级FML系列产品充电电池具备更长的使用期限及深循环系统特点

选用铅锡多元化独特正级铝合金，比传统式的铅钙铝合金耐腐蚀性更强，循环系统使用寿命更优越。

提升珊格辐射状设计方案，具备更强悍的功率。

与众不同的铅渣秘方及生产制造加工工艺，充足有利于4BS的产生，保证
充电电池具备较长的浮充使用期限。

添加物的合理使用。使PCL（容积初期损害）得到更强的处理。

全新升级的顶端和侧方接口方式，便捷客户以各种各样方法联接充电电池，铜芯镀金接线端子及尤其设
计方案，确保极好的电气设备特性。

 

只需能操纵好电池充电工作电压和电流,啥充电头不在乎。 但是要留意,铅酸电池一般都选用恒流电源电
池充电,充斥着后改成浮充。电流计是串连在全部控制回路中的,电流计含分离电阻器假如毁坏了就沒有电
流量輸出对于插口工作电压一切正常可能是有其他跨接线电阻器产生的,数字万用表能够 精确测量到工作
电压可是其内电阻非常大电流量很弱不可以电池充电。你再检查一下电流计的分离电阻器铅酸电池这里
边,旭派电池的产品品质非常好,我 一直在用他们家的,还强烈推荐他人,确实的很非常好小心一点呀,很有可
能电池循环次数早已期满,尽可能不能用了!从净重和环境保护层面而言自然或是锂电池的好!
但从跑的路途和更换电瓶价格上而言或是铅酸电池蓄电池性价比高!
锂电池的蓄电池如今的零售价在元上下,而铅酸电池蓄电池才元上下!您说哪一个划算
铅酸电池蓄电池更有性价比高,随时使用随用
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