
阻燃级PP4210

产品名称 阻燃级PP4210

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 14.00/kg

规格参数 品牌:阻燃级PP
型号:4210台湾新光
产地:防火V0

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

阻燃级PP4210台湾新光4210防火V0

PP/PP4210/台湾新光 物性表

分享到：

查看报价  |  

规格用途

规格级别 阻燃 其它 其它 外观颜色

该料用途

备注说明

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

http://www.zhaosuliao.com/product/list?cate=PP&material=PP4210&manufacturer=&company=&city=&defaultSort=&price_from=0&price_to=0&dayCon=-5&pageNo=1&pageSize=20


物理性能 比重 ASTM D-792 0.93 -

机械性能 伸长 率 ASTM D-638 20 %

模收缩垂直方向 ASTM D-955 1.5-1.6 %

洛氏硬度 ASTM D-785 102 R

Izod冲击强度 ASTM D-256 3.5 Kg.cm/cm

弯曲强度 ASTM D-790 390 Kg/cm2

弯曲模量 ASTM D-790 14000 Kg/cm2

模收缩流动方向 ASTM D-955 1.5-1.6 %

抗张强度 ASTM D-638 310 Kg/cm2

热性能 热变形温度 ASTM D-648 115 ℃

耐燃性 ASTM D-UL94 V-2 等级

其它性能 水含量 ASTM D-570 0.05 %
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