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产品名称 化工防腐隔热瓦批发 屋面防腐隔热瓦
皓美环保建材

公司名称 佛山市皓美环保建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区伦教三洲路南侧三洲工业区(建设
南路2号之二)

联系电话 18098196867 18098196867

产品详情

彩钢瓦的矫正工作保证产品更加美观：

    一、产品矫正：

1、成品冷矫正，一般使用翼缘矫平机、撑直机、油压机、压力机等机械力进行矫正，这样可以保证产品
的使用性能比较稳定。

2、火焰矫正，加热方法有点状加热、线状加热和三角形加热三种，这是彩钢瓦成型经常用的到的方式。

    二、产品成型：

1、热加工：在高温下加工，彩钢瓦产生脆性，严禁锤打和弯曲，否则容易使钢材断裂。

2、冷加工：在常温下进行加工制作，大多数都是利用机械设备和工具进行的。彩钢瓦生产出来后，为了
更加美观，化工防腐隔热瓦安装，符合建筑要求，矫正和成型是需要加工的一方面，做好后，再去安装
会有较好的效果，矫正和成型的时候要和整体建筑的构造关联。彩钢瓦的成型和矫正来保证产品的使用
效果，但是关于彩钢瓦的存放大家也要注意。屋面防腐隔热瓦

隔热瓦也称消热瓦，开始的隔热瓦主要原材料是铝，随着科技发展，一种新型镁质胶凝材料隔热瓦开始
被人们关注，这种隔热瓦的主要原材料为氧化镁，俗称均宜隔热瓦，无毒无辐射，隔热功能强，外层用
塑料合金密封，兼有防水，化工防腐隔热瓦批发，防火，防腐蚀等功能。这种隔热瓦导热系数低至0.169 
W/m.k，防火等级达到不燃材料B1级，横向抗折力达到3754N/m，纵向抗折力达到399N，是一种比较理
想的新型建材。屋面防腐隔热瓦    铝钢运用全新的理念和工艺技术，以高强度特种钢板或铝板为
基板，层压复合耐酸碱防腐蚀合金铝箔、抗老化改性聚酯或者氟碳涂层等材料，实现了同时集效高隔热
和持久防腐于一身。既保证了产品的坚固性、耐用性以及抗风揭等性能，又起到了效高隔热，持久防腐



蚀、耐酸碱等性能，能适应各种复杂、严酷的气候环境，屋面防腐隔热瓦，在强腐蚀性环境下能够保用
10 年以上，普通环境下使用年限可以达到 15年甚至20
年以上，大大节约了后期的维护成本。屋面防腐隔热瓦 化工防腐隔热瓦批发-屋面防腐隔热瓦-
皓美环保建材(查看)由佛山市皓美环保建材有限公司提供。佛山市皓美环保建材有限公司是广东 佛山 ,保
温、隔热材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在皓美环保建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创皓美环保建材更加美好的未来。
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