
户外广告设施钢结构焊缝无损检测

产品名称 户外广告设施钢结构焊缝无损检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

广告牌无损检测是我国户外广告牌安全检测的主要形式之一，随着我国广告牌检测的经济发展，城市建
设与规划的不断完善，户外广告牌检测作为城市里的一道风景线也得到越来越多人的关注。户外广告设
施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起
到了积极作用。

由于户外广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存在着由于户外广告设
施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件时有发生。广告牌无损检测分为墙
体广告无损检测、落地式广告牌无损检测、楼顶广告牌无损检测等。

压力管道无损检测:

压力管道是指所有承受内压或外压的管道，无论其管内介质如何。压力管道受道中的一部分，管道是用
以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的，由管子、管件、法兰、螺栓连接、
垫片、阀门、其他组成件或受压部件和支承件组成的装配总成。压力管道无损检测一般分为工业压力管
道无损检测、油气长输管道无损检测、工业金属热力管道无损检测、工业金属燃气管道无损检测。

钢结构无损检测:

钢结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间通常采用焊缝、
螺栓或铆钉连接。钢结构耐腐蚀性差，特别是在潮湿和腐蚀性介质的环境中，容易锈蚀。一般钢结构要
除锈、镀锌或涂料，且要定期检测。钢结构无损检测一般分为建筑工程用钢结构无损检测、路桥钢结构
无损检测、水利工程钢结构无损检测、电力工程钢结构无损检测

舱室设备、甲板机械

海上设施水面以上钢结构l



铸件、钢锻件、紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母

广告牌检测:墙体广告、落地式广告牌、楼顶广告牌等
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