
牵引式水面塑料浮排拦渣浮筒浮栅

产品名称 牵引式水面塑料浮排拦渣浮筒浮栅

公司名称 宁波千越科技有限公司

价格 120.00/米

规格参数 品牌:洁贝尔泰
工艺:滚塑
材质:lldpe

公司地址 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号1
7-1室（注册地址）

联系电话  18858446250

产品详情

聚乙烯浮标”是利用一种高科技高效弹性发泡聚乙烯为弹性创新浮力介质，外面使用美国专用进口聚脲
无尘喷涂设备喷聚脲的新型浮力材料，EVA高效弹性发泡体由分子链上引人了乙酸乙烯单体从而降低了
结晶度，提高了柔韧性、耐冲击性、填料混入性和热密封性，产品在较宽的温度范围内具有良好的柔软
性、耐冲击强度、耐环境应力开裂性和良好的光学性能、耐低温及的特性，是很好的浮力材料。

水库拦污漂排清漂渣平台工程是一种布置在水电站进水口前，漂浮于水面上，随水位升降而升降，用于
拦截大于一定尺寸规格漂浮物的设备。目前工程上使用的拦漂排由若干个同规格的浮箱、拦污栅、左右
端锚固结构、左右端支承结构、左右端过渡浮箱及牵引钢丝绳等组成

水电站塑料浮筒多采用油桶形状大规格拦污排拼接组合而成，采用钢丝绳串联组合，多采用两半片组合
成型水下挂钢丝网，进而形成整体式拦污格栅。此种方式组合成型的拦污格栅，可在水上保持10多年以
上以上的使用，拦截垃圾。
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