
质量轻玻璃钢手孔井 昊天玻璃钢交通手孔井 FRP手孔井厂家

产品名称 质量轻玻璃钢手孔井 昊天玻璃钢交通手孔井
FRP手孔井厂家

公司名称 枣强县昊天玻璃钢厂

价格 100.00/个

规格参数 产品品牌:昊天
产品用途:检查井
产品特点:防腐蚀，耐高温，抗氧化，

公司地址 河北省衡水市枣强县东外环小桃园村

联系电话 0318-8262348 18831854555

产品详情

1、耐腐蚀性好 

玻璃钢检查井能抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的侵蚀
。比传统材质井室的使用寿命长，其设计使用寿命可达30年以上。对玻璃钢检查井而言，由于其具有无
需防腐、使用寿命大大延长、安装简便等优点，因此，受到了市政排水行业的广泛欢迎。 

2、防污抗蛀 玻璃钢检查井的不饱和聚酯树脂表面洁净光滑，不会被污水中的甲贝、菌类等微生物玷污
蛀附，以致增大糙率，增加维护费用。 3、耐热性、抗冻性好 在-30℃状态下，仍具有良好的韧性和
高的强度，可在-50℃－80℃的范围内长期使用，采用特殊配方的树脂还可在110℃以上的温度工作。 

4、自重轻、强度高，运输安装方便： 采用玻璃纤维缠绕生产的玻璃钢检查井，其比重在1.8－2.0，但
强度可达50-120Mpa，这样它就可以按用户的不同要求，设计成满足各类承受内、外压力、轴向受力要求
的结构。它与配管之间的承插连接方式，安装快捷简便，同时降低了吊装费用，提高了安装速度。 

电缆、光缆、路灯手孔原材料是玻璃纤维和树脂，结构简单、设计合理、操作简便，不用任何搬运吊装
设备，人工完全可任意安装操作，统的砖砌手孔，施工步骤繁琐，限制过多，施工难度大等弊端严重影
响工期和施工质量，传传统的砖砌手孔施工过程中会产生使用场地大、剩余残砖、水泥垃圾处理困难，
对环境影响严重，砖砌手孔要先于光缆或电缆铺设，这会造成手孔定位不准确，使得光缆配盘不准，损
耗增大，传统手孔上覆需要砂浆封面，维护时也需要重新使用砂浆封面，维护时间长，工作量大。

实践证明有机复合材料手孔，比传统手孔重量轻、易于运输、韧性强、承载力强、适配性高，在通信管
道建设中有机复合材料手孔大大简化了施工步骤，免去了砖砌过程及空间测量难度大，施工难度高的限
制，大大节省了施工成本，有效减少了施工垃圾对环境的影响，同时也节约了时间成本，保证光缆施工
与手孔施工同步进行。
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