
不锈钢卷帘门 宁夏卷帘门 宁夏强晟门窗 

产品名称 不锈钢卷帘门 宁夏卷帘门 宁夏强晟门窗

公司名称 银川市兴庆区强晟门窗经销部

价格 面议

规格参数

公司地址 银川市兴庆区凤凰北街云开巷49号营业房

联系电话 15121873155 15121873155

产品详情

电动门伸缩门关不及时怎么检查？银川伸缩门卷帘门

    电动门伸缩门关不及时怎么检查？

 1、先查验、分辨有木有电压、保险丝管有木有烧坏、损坏，不锈钢卷帘门，如果熔断丝溶断掉，务必
要做检查。 宁夏伸缩门，银川伸缩门

2、拔出传达室、下边的电缆线插头，根据数字万用表Rx1挡，来测量电机白、黄、红三条颜色的导线，
是否相通，（黄（红）与白，电阻器应当在15欧姆左右，黄色、鲜红色应当在30欧姆左右），随后用R×
10K档测量、其他的线是否有一定的电阻器，（主要是查验、分辨线与线中间是否会间歇性短路故障）。
红、白、黄三条颜色的电机线、堵塞得话，再查验尾舵接线端子里边的红、白、黄色，如果相通，表明
地底电缆线中、白、黄短路；不相通：再拆卸机罩，电动门伸缩门在门排与发动机联接的插头处，再测
这三条线。如果相通，表明从门排端起至传达室的线断（包含各插头接触不良现象以内）；如果還是堵
塞，立即测量电机电机定子电磁线圈是否短路。宁夏伸缩门，银川伸缩门

不锈钢板伸缩门养护专业知识。银川伸缩门卷帘门

     不锈钢板伸缩门养护专业知识

      宁夏伸缩门，银川伸缩门对伸缩门的日常保洁服务可采用绵软、干躁的纯棉布擦拭。假如伸缩
门的门板有比较严重的污迹，宁夏卷帘门，能用中性洗涤剂或家俱型清洁剂，先清除污迹，后干擦;假如
伸缩门的门板采用环氧树脂或金属板材材质材料，消除其表面的轻度划痕，能用薄布蘸取小量美白牙膏
开展不断擦拭;假如门板采用木制或吸塑板材，按时抛光打蜡是维持表面艳丽靓丽的合理方式;夹层玻璃或
环氧树脂板才则不用抛光打蜡。 



    伸缩门假如在应用一年之上，各种各样零件，点接触是多少因应用自然环境都是有锈蚀的很有可能
，可以用备好的润滑脂，把逐一销钉和点接触都涂上，提升润化功效，谨记琐孔不必涂进油。伸缩门装
的时间长，如果不留意恰当的操作方法，再加上平常不维护保养，如今多多少少都有点儿不满意的地区
宁夏伸缩门，银川伸缩门

    恰当的操作方法是：在进出门在外，不能用很大能量去关开关门，更不必恐吓威胁去撞门，铝合金
卷帘门，要用遥控器去放料口，已经应用的伸缩门，要一年维护保养一次。大家都了解金属材质的主要
特点便是防锈处理，可是不锈钢板终究是铁元素化学物质，技术性解决不合格，也会锈蚀。

    百叶折叠伸缩门有什么特点

     在一些住宅小区里边，出入的大门口全是设立折叠伸缩门，全自动磁感应，十分便捷。那百叶折
叠伸缩门有什么特点？

    宁夏伸缩门，银川伸缩门

 1、遇阻碍自动停机的返回，在闭店运作时碰到阻碍物或路人离门20CM-30CM自动伸缩门可全自动终
止并返回。

 2、智能化红外感应防爬设备，遇人爬门时，系统软件会立刻警报，进而确保侧门的安全性。

 3、百叶折叠伸缩门有光泽度，不容易粘尘，不被环境污染汽体浸蚀，不锈蚀，保新时间长。抗冲击，
水晶卷帘门，抗歪曲，耐磨损，耐冻，抗晒，不容易老化，使用期长。那样的话能够减少维护保养成本
费。

     宁夏银川市强晟门窗是一家专业销售伸缩门，不锈钢伸缩门，电动伸缩门，车库门，卷帘门等多
类门的厂家，为大家提供高质量的伸缩门等其他门，欢迎大家随时热线咨询。

不锈钢卷帘门-宁夏卷帘门-宁夏强晟门窗(查看)由银川市兴庆区强晟门窗经销部提供。不锈钢卷帘门-宁
夏卷帘门-宁夏强晟门窗(查看)是银川市兴庆区强晟门窗经销部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李强。
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