
清江浦区外墙保温棉防火阻燃检测-性能检测单位

产品名称 清江浦区外墙保温棉防火阻燃检测-
性能检测单位

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

保温棉检测范围：保温岩棉，外墙保温棉，钢结构保温棉，橡塑保温棉，玻璃纤维保温棉，幕墙保温岩
棉，硅酸铝保温棉，节能保温棉，风机保温棉，管道保温棉，风管保温棉，憎水保温棉等。

保温棉检测项目：性能检测，防火阻燃检测，厚度，强度，抗压检测，甲醛检测，物理性能等。

保温棉检测费用：工程师根据检测项目报价。

用于建筑外墙保温工程中的保温材料在进行使用施工前都要进行对相关的项目进行检测，确保其相关的
性能指标达到相关的要求，下面我们就对建筑外墙保温材料需要进行的检测项目及相关的检测依据做一
个简单的介绍和总结。

建筑外墙保温材料检测项目

对于建筑外墙保温材料需要进行检测的项目有：外观与尺寸偏差，密度，吸湿率，断裂荷载，热阻值，
导热系数，吸水性，质量含水率，粒度，抗压、抗折强度等。

建筑外墙保温材料检测依据

部分建筑外墙保温材料检测标准依据：《水泥基复合膨胀玻化微珠建筑保温系统》DB51/T5061-2008；《
胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG 158-2004；《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG
149-2003等标准依据。

以上就是建筑外墙保温材料需要进行检测的项目和部分检测依据，在材料使用前都需要到相关的检测做
相关的项目检测。
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