
震旦ADC225 广东震旦 震旦ADC225拆纸盒

产品名称 震旦ADC225 广东震旦 震旦ADC225拆纸盒

公司名称 广州和承信息科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室

联系电话  15914425393

产品详情

震旦ADC225如何复印文件？

有卡片复印功能，按那个键之后，然后要按一次复印键，震旦ADC225拆纸盒，再把卡片反过来，再按一
次，震旦ADC225，然后点完成，震旦ADC225感光鼓清零，后再按一次复印键就可以了。前面按的那次
，是扫描。只要认真学会操作一次，下次就会很容易复印了。 

不过小编温馨小提示一下，正常来说，你在哪一家买到复印机，就找那家处理售后，这样会帮你节省很
多时间和快速解决问题。 

 

彩色复印机过程常见问题及处理方法

卡纸后，面板上的卡纸信号亮，这是需打开机门或左（定影器）右（进纸部）侧板，取出卡住的纸张。
一些高质量机可显示出卡纸张数，以“PI、P2”等表示，“P0”表示主机内没有卡纸，而是分页器中卡
了纸。柯尼卡美能达和震旦的复印机卡纸的话，则会提示C-0202或C-0204，表示一纸盒卡纸时，第二个
代码表示第二纸盒卡纸，取出卡纸后，应检查张是否完整，不完整时应找到夹在机器内的碎纸。分页器
内卡纸时，需将分页器移离主机，压下分页器进纸口，取出卡纸，或把纸盒抽出来，把卡住的纸取出来
。除了卡纸，在复印机的使用过程中，还会经常遇到很多问题，下面我们就来看一下一些常见的问题，
及处理方法：

1.纸张用完

纸张用完时面板上会出现纸盒空的信号，装入复印纸，可继续复印。



2.墨粉不足

墨粉不足信号灯亮，表明机内墨粉已快用完，将会影响复印质量，应及时补充，有些机型出现此信号机
器停运，有些机型仍可继续复印。加人墨粉前应将墨粉瓶或筒摇动几次，使结块的墨粉碎成粉末。

3.废粉过多

从感光鼓上清除下来的废墨粉收集在一只废粉瓶内，装满后会在面板上显示出信号，有些机器与墨粉不
足使用同一个信号，这就更应当注意检查，震旦ADC225转印带，当废粉装满时要及时倒掉。有些机型要
求废粉不能重复使用，特别是单一成分显影机器，否则会影响显影质量。

震旦Aurora ADC225 数码复合机驱动 适用于：Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista / Windows 2008 /
Windows 7 / Windows 2012 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 32/64位操作系统。

震旦Aurora ADC225 数码复合机基本参数：

产品类型：桌面式

分辨率扫描：600dpi x 600dpi

分辨率打印：1800dpi(等效)x 600dpi

扫描速度(彩色黑白同速)：30页/分钟

输出速度彩色：22页/分钟

输出速度黑白：22页/分钟

颜色支持：彩色

原稿尺寸：A3

预热时间：约20秒

连续复印：1-9，999页

进纸速度：30页/分钟

 

震旦ADC225-广东震旦-震旦ADC225拆纸盒由广州和承信息科技有限公司提供。震旦ADC225-广东震旦-
震旦ADC225拆纸盒是广州和承信息科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页
面或图片上的联系电话，索取联系人：蔡先生。
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