
医院污水处理设备土建结构

产品名称 医院污水处理设备土建结构

公司名称 山东盛瑞源环保设备有限公司

价格 28000.00/套

规格参数 品牌:盛瑞源环保
型号:SRYYTH
产地:山东

公司地址 潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68
号

联系电话  13386365336

产品详情

医院污水处理设备土建结构  医院污水处理设备采用先进的膜生物技术：生物处理技术与膜分离
技术相结合的一种新工艺，它的出现取代了二次沉淀池的传统工艺，可以有效地进行固液分离处理，直
接使用稳定的水。医院污水处理设备可以在生物池中保持高浓度的微生物生物量，减少残留污泥，极有
效地去除氨氮，出水悬浮固体和浊度接近零，污水中的细菌和病毒大大消除，能耗低，占地面积小。

医院污水处理设备土建结构   医院污水处理设备工艺流程：

原医院污水→格栅→调节池→起重泵→生物反应器→循环泵→膜组件→消毒装置(一般采用二氧化氯发生
器)→储水箱→给水系统

医院污水处理设备土建结构   污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器，通过PLC控
制器开启曝气机充氧，生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元，浓水返回调节池，膜分离的水经
过快速混合法氯化消毒(次氯酸钠、漂白粉、氯片)后，进入中水贮水池池。反冲洗泵利用清洗池中处理
水对膜处理设备进行反冲洗，反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单
元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时，关闭进水阀和污水循环
阀，打开药洗阀和药剂循环阀，启动药液循环泵，进行化学清洗操作。
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