
日本进口三菱UBA100X阴离子交换树脂的预处理

产品名称 日本进口三菱UBA100X阴离子交换树脂的预处理

公司名称 深圳市铭和泰环保科技有限公司

价格 55.00/升

规格参数 品牌:三菱
型号:三菱UBA100X
产地:日本

公司地址 深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化
园第6栋212

联系电话  19926808459

产品详情

日本三菱化学公司为满足水处理行业软化水质需求，特意推出UBA100X强碱性树脂，由于UBA100X树脂
产品拥有高超的领先技术，交换速度快、交换容量高、使用寿命长、再生效果好。UBA100X成为了日本
三菱树脂热销产品之一，我们在购买日本三菱树脂一定要选择正规途径购买，得到保障。
日本三菱UBA100X离子交换树脂优势 日本三菱UBA100X阴树脂配合WK60L系列阳电泳漆树脂一起使用，
阴阳树脂使用比例为3:1，在阴电泳漆脱漆精制上效果更好。 日本三菱UBA100X阴树脂的化学安定性高，
能使用于较高的温度，具有交换容量高，体积变化小，机械强度高，化学稳定性好，抗污染，抗氧化性
能优越，交换速度快，吸附效果很强，可以多次再生使用等特点。
水性树脂之所以能用水稀释分散，主要是借助于聚合物分子链上含有一定数量的亲水基团。
日本三菱UBA100X离子交换树脂参数 产品名称 日本三菱电泳漆精制树脂 CAS 详询商家 酸碱性
碱性离子交换树脂 外观 米白 含量≥ 99（％） 颗粒尺度 0.44mm 溶解性 不溶 用途 电泳漆精致 离子型
阴离子交换树脂 品牌 日本日本三菱 货号 50 是否危险化学品 否 是否进口 是 原产国/地区 日本 牌号
DIAION UBA100X 应用领域 纯水处理 湿法冶金行业 化工电镀污水处理
铝型材企业和电泳喷涂的阴电泳漆精制回收等 在工业应用中，离子交换树脂的优点主要是处理能力大，
脱色范围广，脱色容量高，能除去各种不同的离子，可以反复再生使用，工作寿命长，运行费用较低（
虽然一次投入费用较大）。以离子交换树脂为基础的多种新技术，如色谱分离法、离子排斥法、电渗析
法等，各具独特的功能，可以进行各种特殊的工作，是其他方法难以做到的。离子交换技术的开发和应
用还在迅速发展之中。 购买进口三菱UBA100X树脂注意细节 在全球工厂时代，很多树脂产品存在异地生
产的可能，也有仿制产品或者国内代加工产品。查看包装的完整性，一般进口商品要看包装是否完整和
被打开过，留意产品细节问题。进口商品品牌普遍会给产品赋予编号、LOGO等。
目前进口产品的认定标准以"关境"为线，"关境"外的产品是进口产品。
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