
供应HP1023 科瑞棋传动 HP1023 HP1203低价格

产品名称 供应HP1023 科瑞棋传动 HP1023 HP1203低价格

公司名称 无锡科瑞棋传动机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋70
4

联系电话  15578691771

产品详情

      锥套刚性联轴器提供了一种轴端刚性连接的方便方法。锥形轴套通过收缩卡紧方法，方便快捷
地固定到轴上。这些联轴器有一个经过完全机械加工的凹凸面法兰。凹面边缘法兰可以从轮毂侧A（MH
）来安装轴套，或者可以从法兰侧B（H）来安装轴套;凸面边缘一般从法兰侧B安装轴套。

     这样有两周可能的联轴装配，AB和BB。当水平联接轴时，应选择方便的装配方法。对于垂直联
接，仅适用BB装配方法。

无锡科瑞棋传动机械有限公司是一家专业从事进口轴承及相关传动件代理与销售的无锡轴承厂家，公司
先后取得了 SKF ，FAG的和项目合作授权书，日本FYH轴，HP1023-HP1203低价格，美国 GOODYEAR 皮
带中国经销商，在行业具有一定影响。您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接与我
们联络，我们将在收到您的信息后，采购HP1023-HP1203低价格，会时间及时与您联络。

联轴器出现断轴情况时应怎样处理？

   1)联轴器动力输出轴本身是悬臂的，并采用径向推力轴承。这种支撑结构，在安装时，应对轴承间
隙和伞齿轮间隙进行调整，保证正确啮合。轴承磨损后，必须及时调整和更换。否则，一旦间隙变大，
便破坏伞齿轮正常啮合，引起附加载荷，致使轴承工况恶化、齿轮打牙、将轴蹩弯、甚至断裂；

   2)输送机减速器的伞齿轮轴是和联轴器装在一起的，结构不合理、重量大，安装和搬运过程中易碰
撞而造成轴的弯曲变形；

   3)出厂时联轴器仅作静平衡试验，在高速运转时，因不平衡带来的附加载荷和轴的振动，使轴的工
作状态变坏；

   4)在联轴器起动时，使轴的受力及应力状况恶化，造成花键的变形。



      链式联轴器能够传输比轴本身承载更大的扭矩，使得该联轴器非常适合高扭矩的应用场合。可
提供初加工孔，完工孔或者锥形轴套（法兰或轮毂）安装类型，将轮毂和双排滚子链连接在一起，供应
HP1023-HP1203低价格，可承受角度偏差2°的情况。

      为了确保大使用寿命和可靠性，供应HP1023-HP1203低价格，特别是告诉应用情况，建议所有
的链式联轴器都安装外罩，并相应进行润滑。

如果链式联轴器将承受反转运行，载荷或者变动载荷，或者其他剧烈运行情况的影响，则应该选择大一
档规格的联轴器。

无锡科瑞棋传动机械有限公司是一家专业从事进口轴承及相关传动件代理与销售的无锡轴承厂家，公司
先后取得了 SKF ，FAG的和项目合作授权书，日本FYH轴承 美国 GOODYEAR 皮带中国经销商，在行业
具有一定影响。您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接与我们联络，我们将在收到
您的信息后，会时间及时与您联络。

供应HP1023-科瑞棋传动-HP1023-HP1203低价格由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。无锡科瑞棋传动机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为轴承
附属件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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