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产品名称 无线耳机套硅胶制品定做 硅胶制品定做
宝越批发厂家

公司名称 广州市宝越电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区太和镇陈太路88号

联系电话  13450228878

产品详情

广州市宝越电子有限公司专注为各大企事业单位提供各类广告制品、精美礼品、促销赠品等的生产加工
厂家。为客户提供有关硅橡胶生产厂家、硅橡胶定做、硅橡胶有限公司、硅橡胶公司、硅橡胶加工等信
息。目前公司拥有各种类型的进口大型设备20多台、同时拥有技术精湛的设计人员与技术人员30多人、
日产量达到100000PCS以上！宝越本着质量取胜、恪守信用、精益求精、勇于创新的企业精神，以市场需
求为导向，为客户提供具有实用、欣赏和收藏价值的广告促销礼品。

硅胶产品有哪些，用途在哪 ？

1、硅胶口水兜

硅胶口水兜是安全、方便、卫生的婴儿用品。

2、硅胶碗

采用食品信硅胶原料，经过热压成型。绝i对不会对人体构成任何影响，由于严格选用具有耐久性和耐热
性的材料，i大限度地保证了产品的安全性和机能性，多机能性、多样性。同一种产品可以盛放不同的东
西：零食，茶叶或新鲜食物等等。冷藏、冷冻、微波炉、折叠携带，多功能多组合，一物多用。

3、硅胶厨具

硅胶制品中采用食品级FDA，LFGB为标准的特种硅胶为原料，通过模压成型或者包胶配合，制作的产品
用在厨房烘烤、烹饪、搅拌、制作、调理、配料、调制的工具和器皿的总称，气垫CC霜硅胶制品定做，
是通过五金，塑胶等其他材质的厨具中转化过来的一种新型材料的厨具类目，以其独有的环保，化学性
能稳定，耐高温，柔软，防污，耐脏，不沾等优越的性能，在众多材料的厨具中脱颖而出。硅胶厨具包
含两类：一类是纯硅胶厨具，一类是包胶硅胶厨具。
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硅胶手机壳味道怎么去除？

硅胶手机壳是以硅胶为原材料加工而成的，硅胶的气味，并不难闻。为什么会有气味？原因是通过机器
热压成型！许多原料一旦经过高温之后，便会发出气味，硅胶也不例外。大家不用担心，放过三天过后
，气味便会慢慢散去！

一般硅胶或者塑胶出厂时都难免会有些味道，有些产品密封包装就更加不容易散去。在硅橡胶行业，部
分产品出厂带有水果香味实则有香料添加剂，而出口美国严格FDA检测，很多香料添加剂是过不了的。
有味道是正常的，因为硅胶产品在生产时需要硬化，需要一些添加成分，相当于化学反应中的催化剂，
这些物质多是有味道的。想要去掉味道，也很简单，以下办法可能会帮到您：

硅胶手机壳

1、将产品暴露在空气中2-3天，味道自然会散去。

2、将硅胶套放在开水浸泡2-3小时，味道大部分可以散去。不能简单认为产品有水果香味，就一定是合
格的。其实产品添加成分越少，硅胶制品定做，越有保证。

3、硅胶除味剂，能够有效除去硅胶或者硅橡胶在加工和使用中树脂和添加剂可能出现释放出来的的各种
气味，提高硅胶的生产环境和制品的环保水平，无线耳机套硅胶制品定做，使用量低，除味，应用方便
，环保无毒，市面上应该可以买到。

4、用盐水加醋泡，泡十分钟左右拿出来基本就没味道了。（这个应该是比较快捷的办法，各位不妨直接
参考）

5、一百五十度，烤半个小时也可除味。
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硅橡胶制品常见的性能测试有一下几种：

1、拉力测试

拉力是硅橡胶制品的主要功能性标准，如硅胶材质失去了拉力效果，那么产品基本就等于已经老化，再
无意义作用，所以通常我们是通过硅胶成 品进行测试，是否达到拉伸范围80.49N

硅胶产品测试方法

1.测量工具：拉力试验机

2.测量速度：450MM/MIN?

3.测量规格：用拉力实验裁刀（1型），厚2.0±0.2MM

4.测量方法：在试样平行部分中间位置标出2.5CM距离，此标线（宽度≤0.5MM）

对测试结果不会有影响；打开拉力机开关和测试软件，夹好待测试片两端，蓝牙耳机套硅胶制品定做，
夹具夹持试样时要使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合；并且要
松紧适宜，以防止试样滑脱和断在夹具内为宜；测试完毕保存结果

2、弹力测试

弹力测试通常适用于硅胶按键一类比较多，而这种测试方法主要为达到产品的功能性方面，通常是以按
按键的次数达到多少次以上为标准，常规
的硅胶材质在30万-50万次左右，不过也有通过材料进行调节达到更高的要求次数。

测试方法：

硅胶按键弹力测试机

硅橡胶按键弹力测试机规格：

测试荷重种类；2kgf、500gf（任选1个）

zui小显示荷重：0.01gf

zui大测试行程：100mm

zui小显示行程：0.01mm（0.001选购）

测定速度范围：1-100mm/min

传 动 机 构：滚珠螺杆

 



无线耳机套硅胶制品定做-硅胶制品定做-宝越批发厂家(查看)由广州市宝越电子有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。广州市宝越电子有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为树
脂工艺品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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