
昆山治具 SMT贴片治具 鸿丰电子

产品名称 昆山治具 SMT贴片治具 鸿丰电子

公司名称 苏州鸿丰治具非标设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州平江区新塘工业区新星路78-1号

联系电话 13962138678 13962138678

产品详情

通用型材料（高透明度、高强度水平）LSI-200/XX液态硅胶及其特性特性与混炼型硅胶相比，透明度更
高符合FDA21CFR 177.2600标准规定的条件固化时间短更好的撕裂强度和机械强度特性通用型压模材料食
品包装材料潜水呼吸管及面罩电气、电子绝缘靴治具又分工装治具、检测治具两种，前者用于机械加工
、焊接加工、装配等工艺便于加工、满足精度的需要而设计的一种工装夹具；后者为检测使用，因为有
些机械尺寸不便于测量，因其形状复杂，我们只好设计专门的检测块或者检测用的针对某一种产品而设
计检具，比方说我们有塞规、环规等一些规则的检具，但有些是不规则的就必须专门设计一种检具，可
能用到线切割加工、电火花、CNC加工中心等一些机加工手段来保证检具的精度。

由于SMT贴片红胶受温度影响用本身粘度，流动性，润湿等特性，所以SMT贴片红胶要有一定的使用条
件和贴片红胶规范的管理。1) 红胶要有特定流水编号，根据进料数量、日期、种类来编号。2)
红胶要放在2～8℃的冰箱中保存，防止由于温度变化，影响特性。3)
红胶回温要求在室温下回温4小时，按先进先出的顺序使用。4)
对于点胶作业，胶管红胶要脱泡，对于一次性未用完的红胶应放回冰箱保存，旧胶与新胶不能混用。5) 
要准确地填写回温记录表，回温人及回温时间，昆山治具，使用者需确认回温完成后方可使用。通常，
合成石治具，红胶不可使用过期的。点胶是利用压缩空气，磁性治具，将红胶透过点胶头点到基板上，
胶点的大小、多少、由时间、压力管直径等参数来控制，点胶机具有灵活的功能。对于不同的零件，我
们可以使用不同的点胶头，设定参贴片红胶数来改变，也可以改变胶点的形状和数量，SMT贴片治具，
以求达到效果，优点是方便、灵活、稳定。缺点是易有拉丝和气泡等。我们可以对作业参数、速度、时
间、气压、温度调整，来尽量减少这些缺点。 昆山治具-SMT贴片治具-鸿丰电子(商家)由苏州鸿丰治具
非标设备有限公司提供。苏州鸿丰治具非标设备有限公司（www.hongfeng-sz.cn）在机械加工这一领域倾
注了无限的热忱和热情，鸿丰电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市
场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。
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