
江门新会区双水地坪漆公司,江门车库环氧地坪漆厂家

产品名称 江门新会区双水地坪漆公司,江门车库环氧地坪
漆厂家

公司名称 东莞市景悦防水补漏装饰有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇

联系电话 0769-13537127622 13669818102

产品详情

地下停车场环氧地坪漆墙面空鼓裂开是怎么回事

1、施工期时间限制，施工期时间限制，在交叉工程施工时混凝土的强度未达规范的状况下，安裝及事后
工程项目急切工期紧，另外施工企业对路面保养不足等缘故，导致混泥土表层抗压强度过低。2、混泥土
工程施工前，农村基层混凝土套浆不匀称，用撒混凝土的方式图带混凝土匀称套浆，危害整体面层和农
村基层的粘接力赛跑。3、工程施工前准备工作，未将混泥土承继中的水泥砂浆和室内装修环节吊顶爆出
的熟石膏清除整洁，导致与整体面层混泥土粘接接力赛跑降低，发生表层工程施工后墙面空鼓及裂开状
况；4、工程施工时，混泥土工程施工时为将双重配筋图放到豆石混凝土整体面层的上不，造成整体面层
抵抗能力减少，混泥土因收拢延年整体面层裂开状况；5、人力误差值，人力拌和混泥土，混泥土配计量
检定存有一定误差值，部分恒凝土的抗压强度未做到规范规定，因抗压强度不足，车辆在停车位所造成
的泊车及拐弯刹车踏板时造成很大磨擦，导致表层起砂，在行车道拐弯处比平行线行车道大，才成行车
道损坏和别的比较比较严重的环氧地坪难题。
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