
MX63金相显微镜

产品名称 MX63金相显微镜

公司名称 北京荣兴光恒科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:奥林巴斯
型号:MX63
产地:日本

公司地址 北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911
（注册地址）

联系电话  15801118137

产品详情

MX63金相显微镜

    

     MX63??????????????????????????????????????????????????Stream????????????
??????????????????????

从不可见到可见：MIX观察与图像采集

????????????????????????????MIX????????????????MIX???????????????????????????????
??LED?????????????????????????????????????????????????????

?????????

集成电路图形不够清晰。 晶圆颜色不可见。 晶圆颜色和集成电路图形均清晰
可辨。

?????????????

样品本身不可见。 残留物不清晰。



???

表面受到反射。 来自不同角度定向暗场的多幅图像。

轻松生成全景图像: 即时图像拼接

???????(MIA)??, ???????????XY??????????????—?????????????????Stream???????????????
???????????

??MIA??

生成全聚焦图像: EFI

????Stream?????????(EFI)???????????????????????????????????EFI???????Z????????????
??????????????Stream????Desktop????????EFI???

??????????

利用HDR同时捕捉明亮区域和暗光区域

????????????????(HDR)???????????????????HDR?????????????????????????????

某些部位存在眩光。 暗光区域和明亮区域利用HDR获
得清晰呈现。

TFT阵列因滤色片的亮度而漆黑一
片。

从基本测量到好的分析

????????????????????????????????????Stream???????????????????????????????????????
?????????Stream??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????

基本测量（印刷电路板上的图形） 分散能力解决方案（PCB通孔的横截面） 自动测量解决方案（晶圆结构）

> 点击此处了解有关奥林巴斯Stream的详细信息

高效的报告创建

??????????????????????????Stream?????????????????????????????????????????????????



MicrosoftWord?PowerPoint??????????Stream??????????????????????????????????????????
????????

> 点击此处了解有关奥林巴斯Stream的详细信息

独立相机选项

??DP22?DP27??????MX63??????????????????????????????????????????????????????????
????????????

?????

> 点击此处了解有关DP27的详细信息

> 点击此处了解DP22的详细信息

支持洁净室合规性的先进设计

MX63??????????????????????????????????????????????????????????????????MX63?????
?SEMI S2/S8?CE?UL??????????

选配晶圆搬送机 — AL120系统* 

????????????MX63??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????

MX63???AL120?????????(200????)

* AL120 ?????????????EMEA????

快速、清洁的检测

MX63????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????

防静电呼吸防护罩 电动物镜转换器
系统设计实现高效观察

???????XY???XY??????????????????????????300?????????????????????????????????????
????????????????????????



带有内置离合的载物台手柄 可调倾角观察镜筒可确保舒适的工作姿态
接受所有晶圆尺寸

晶圆支架和玻璃板

该系统可配合各类150–200毫米和200– 300毫米晶圆支架和玻璃板使用。如果生产线上
的晶圆尺寸发生变化，以很少的成本即可更改显微镜镜架。有了MX63系列，各种载物
台均可用于检测75毫米、100毫米、125 毫米和150毫米晶圆。
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