
双组份自动配比混合系统瓦格纳尔TwinControl
75-150ABS双组分油漆混合器

产品名称 双组份自动配比混合系统瓦格纳尔TwinControl
75-150ABS双组分油漆混合器

公司名称 安徽琛凯涂装系统设备有限公司

价格 380000.00/台

规格参数 品牌:瓦格纳尔/WAGNER
型号:75-150
产地:德国

公司地址 安徽省芜湖市弋江区汇峰跨境电商产业园三楼32
9-330室（申报承诺）（注册地址）

联系电话 0553-4833336 13855380315

产品详情

电子 1 漆 2K 混合系统，可防止重腐蚀。无气应用高达 530 条，使用单枪或多门枪，包括冲洗泵

输入电压 ：115–230 V

输入频率：50–60赫兹

空气入口压力：5，0–8，0 bar，73–116 PSI

空气入口连接:I-G 1"

混合比率:0,1:1 – 10:1

混合精度:± 2%

材料压力:530 bar， 7687 PSI

1：1 混合比的音量流（最大值）:9 L/分钟

4：1 混合比的音量流（最大值）:5.6 L/分钟

10：1 混合比的音量流量（最大值）:4.9 L/分钟



材料入口:I-G 1 1/2''

材料插座:A-G 1/2''

泵入口的最大材料压力:5 bar， 73 PSI

材料温度:5 - 60 °C， 41.0 - 140.0 °F

环境温度:5–40°C，41–104°F

材料 pH:3，5–9，0 pH
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