
装配式地埋一体化消防泵站支撑结构

产品名称 装配式地埋一体化消防泵站支撑结构

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 有效容积:180m3
泵站尺寸:15*7*3
型号:XBZ

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
装配式地埋一体化消防泵站支撑结构
我公司生产的装配式箱泵一体化消防水池设计规范合理，使用年限长，CCCF认证资质齐全，保证消防验收。为消防用水用户提供有力的安全保障。装配式箱泵一体化消防水池是以标准化设计、工厂化生产的组装构件,在施工现场通过扣件、螺丝、等构件装配的方式建成的装配式整体建筑。建造装配式一体化消防泵站是一个系统集成过程,即以工业化建造方式为基础,实现建筑结构系统、外围护系统、内装系统、设备管线系统一体化和策划、设计、生产和施工等体化的过程。而埋在地下的装配式一体化消防泵站是在箱泵一体化消防设备的基础上，经过板厚加强，外面耐腐蚀，内部拉近结构重新设计优化而形成，专用于埋设地下水箱装置。本泵站主要用于代替钢筋混凝土消防水池及泵房。相比之下埋地箱泵一体化结构安全，造价低，工期更快，节省建筑内部面积，又不占用室外绿化空间。

装配式地埋一体化消防泵站支撑结构：
装配式箱泵一体化消防水池体系分类装配式水箱，采用装配率作为评价结构的重要指标,反映了预制装配等工业化建造技术的应用水平。单体地埋一体化消防泵站需满足下列全部条件时,才能被评定为装配式水箱:
1、柱、支撑、拉筋、侧板及顶板等竖向承重构件主要采用镀锌板及镀锌钢管材料时,预制地埋一体化消防泵站部品部件的应用比例不低于80%；
2、柱、支撑、承重侧板及立柱,延性侧板等竖向承重构件主要采用金属材料、非水泥基复合材料,竖向构件应全部采用预制部品部件；
3、盖构件中预制部品部件的应用比例不应低于90%；
4、外围侧板采用镀锌板复合材料的应用比例不应低于95%；

装配式箱泵一体化消防水池的核心内容即四大系统结构系统、装配式泵站外围护系统、装配式泵站设备与管线系统、装配式泵站内装系统。装配式泵站应采用模数与模数协调、模块与模块组合的标准化设计方法,实现四大系统的系统集成。装配式地埋一体化消防泵站建筑系统集成主要有以下四个技术要点:
1、强调装配式泵站建造是系统化集成的特点；
2、解决装配式泵站系统之间的协同问题；
3、解决装配式泵站系统内部的协同问题；
4、突出体现装配式泵站的整体性能和可持续性。
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