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如何才能做到木板无缝拼接？

工具不同，方法不一。简单介绍几种：

1、长刨。

传统做法用长刨刨平结合面，上胶或加榫，固定。说来简单，需要长期练习，熟练到一定程度方可。

2、台刨

木板锯好料，上台刨，电视背景墙木线条，刨平结合面，上胶或加榫，固定。但大部分木工爱好者缺这
种装备。

3、台锯电锯

木板简单处理，直接上胶或者木条穿带固定，然后上台锯或者用电锯从结合缝隙处锯开，重新上胶或加
榫对接就好。

4、电木铣

沿着木板接口处用铣刀分别铣平，然后接合，接缝平滑。电木铣正装倒装都可以处理好。



木栈道为何首先防腐木

对于沿水的木栈道，所选用的木材就是要精选材料，普通木材造价低，但性能比不上防腐木。防腐木栈
道已经愈来愈被广泛的应用于各广场、景点、水边等处。由于构建在水上，一些立柱甚至直接侵入水中
，平时的风吹雨打、日晒霜雪也是一点都不会少，所以对材料的防腐防水性能有较高的要求。特别是栈
道的底部立柱，一般采用C4、C5以上的专业防腐木材，能够长时间有效的抵抗水流侵蚀而不腐烂。

而立柱基座一般采用水泥基座，然后在上面安放高强度防腐木立柱，再根据立柱搭建栈道平台，后铺设
表面。栈道表面同样使用防腐木材为佳，还可以涂一层好看又实用的防水漆。更好一点的，也可以采用
一些天然防腐硬木，比如菠萝格就非常适合。可以按照木材的纹路和设计，铺设成各种生动的图案。 

由于现代防腐木技术的不断提升，现代防腐木栈道的使用寿命也在不断提高，加上适当的保养，使用的
年限可超过10年。

后建成的防腐木沿水木栈道结实耐用，简洁质朴，对环境没有影响，能够的保留户外景观原有的风貌，
休憩其上，让人感到舒畅惬意，背景墙木线条，相比水泥平台和钢架结构有着的巨大优势！特别适合近
水的亭台、水榭等临水景观，公园、河道也非常常见，漫步在微微悬空的防腐木栈道上，背景墙木线条
多少钱一米，有一种贴近自然的舒畅感觉。防腐木栈道景观，已经成为现代户外景观中的一颗亮丽的明
星。

防腐木，是将普通木材经过人工添加化学防腐剂之后，使其具有防腐蚀、防潮、防真菌、防虫蚁、防霉
变以及防水等特性。能够直接接触土壤及潮湿环境，经常使用在户外地板，工程，景观，防腐木花架等
，供人们歇息和欣赏自然美景，是户外地板、园林景观、木秋千、娱乐设施、木栈道等的理想材料，深
受园艺设计师的青睐，不过随着科学技术的发展，防腐木已经非常环保，故也经常使用在室内装修，地
板及家具中，室内装修设计师也非常喜欢防腐木。还有一种没有防腐剂的防腐木-深度炭化木，又称热处
理木。炭化木是将木材的有效营养成分炭化，通过切断腐朽菌生存的营养链来达到防腐的目的。

6、开好的木料下面放一张面巾纸，第2天看看是否潮湿了，也基本能判断出木材的干燥程度。

链接：新鲜木材含有大量的水分，在特定环境下水分会不断蒸发。水分的自然蒸发会导致木材出现干缩
、开裂、弯曲变形、霉变等缺陷，客厅实木线条背景墙，严重影响木材制品的品质，因此木材在制成各
类木制品之前必须进行强制（受控制）干燥处理。正确的干燥处理可以克服上述木材缺陷，提高木材的
力学强度，改善木材的加工性能。它是合理利用木材，使木材增值的重要技术措施，也是木制品生产不
可缺少的首要工序。

背景墙木线条-威皇木业厂家定制-客厅实木线条背景墙由广州市威皇木业有限公司提供。广州市威皇木
业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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