
养殖冷风机的出风量

产品名称 养殖冷风机的出风量

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 750.00/台

规格参数 品牌:百牧机械
型号:加工定制
产地:山东

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

冷风机优势：

一、天赐凉机，冰爽到底

大面积快速降温，利用水蒸发的物理原理，出风湿润凉爽不干燥。

二、应用广泛，一机搞定

大面积制冷，用于工业车间、养殖场、超市、食堂厨房、仓库、户外、展厅等各种工业、商业场所。

三、双重清新过滤，感受自然冷风

四面加厚湿帘，大面积空气降温、过滤净化；防尘过滤网隔栏棉絮、毛发，过滤灰尘、碎屑、尘埃，湿
帘水流加湿空气吸附净化粉尘，输送自然洁净冷风；

四、多层过滤，净化空气

春秋净化多重净化，改变室内环境空气，让呼吸顺畅；夏季制冷加湿，绿色冰爽，高密度制冷冰帘降温
更凉爽；调节湿度，调节空气湿度，补充水分，含有净化空气的负离子。

五、节能环保，更低能耗

100m大面积降温，一小时仅需约1度电

六、质优铜芯电机



强劲电机塑造强出风效果，更加稳定、耐用、低噪音

七、细节体现质量，用心成就美誉

万向轮，承受力强，转动灵活，轻松自由移动；养殖冷风机的出风量

方便清洁，易拆式后盖，清洗滤网更方便；

风动风咀，采用塑料注塑成型，外形美观坚固耐用，调整风向，可大面积降温；

200升加大水箱，两种加水方式，手动加水或是接水管自动加水，按自己需求选择。

一般来说湿帘风机出现故障往往是以下几种：
1、湿帘风机潜水泵烧坏了。一般来说，潜水泵在缺水的情况下很容易烧坏。 2、湿帘风机水泵与出水管
接口没有拧紧。如果潜水泵接口与出水管接口没有拧紧的话，中间就会有一定的空隙，这有可能会导致
水压下降，出水量过小。
3、湿帘风机水泵线头连接错误。如果水泵线头接反将会导致出水量过小。养殖冷风机的出风量

      根据以上故障，小编总结了以下几种方法进行检查： 1、水泵与出水管的接口一定要拧紧；
2、水泵接线一定要正确；
3、检查水泵是否正常运转，如果发现水泵烧坏需要及时维修或更换新水泵。养殖冷风机的出风量 湿帘
风机的潜水泵在缺水的情况下很容易烧坏，所以如果想避免这些情况的发生，建议使用高脚水泵，因为
高脚水泵都有缺水自相保护功能，可以避免因缺水造成的水泵烧坏。

工业冷风机的安装须知 一般来讲，工业冷风机安装在室外比较好。如果周围环境空气质量好的话，这对
它而言是大大有利的。不过，其不能采用回风方式，因为有可能会出现问题。对于其中的风管，应避免
长度过长，控制在15到20米比较好。在弯头的使用上，要尽量减少，甚至是不用。降温原理：系统的降
温过程是在其核心湿帘纸内完成的，早波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜，当室外的炎热空气被风机抽
吸穿过湿纸时，水膜中的水分因吸收空气中的热量后会蒸发，带走大量热量，使经过湿帘纸的空气温度
降低，经过这样处理后的凉爽湿润的空气进入室内，与室内热空气混合后，通过风机排出室外。
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