
AS(SAN)宁波LG 80HF 耐热树脂

产品名称 AS(SAN)宁波LG 80HF 耐热树脂

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 .00/kg

规格参数 品牌:宁波LG
型号:80HF
产地:宁波

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

AS(SAN)宁波LG 80HF 耐热树脂

       奇美AS(SAN) PN-106 高粘度 食品级 耐化学性

奇美SAN PN-107 高透明 射出成型 符合FDA

奇美AS PN-117C 高流动性 高透明 符合FDA 化妆品盒原料

奇美AS PN-127H 透明 高强度 耐化学性

奇美SAN KIBISAN PN-127 耐热性 符合FDA

台湾台化SAN NF2200 高流动性

宁波LG SAN 80HF 高粘度 高耐热性 耐化学性

韩国LG SAN 82TR 的耐热性 耐化学性

韩国锦湖SAN 310TR 食品级 高透明度 高耐热性

    电镀级AS(SAN)台湾奇美 PN-117C 防火耐热耐温塑料A

产品参数



性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 模塑收缩率 ASTM D-955 0.2-0.6

密度 ASTM D-792 1.07
熔体流动速率 ASTM D-1238 2.5(25) g/10min

机械性能 弯曲强度 ASTM D-790 120 MPa
弯曲模量 ASTM D-790 3400 MPa
IZOD冲击强度 ASTM D-256 0.015(0.02) KJ/m2
拉伸强度 ASTM D-638 70 MPa
伸长率 ASTM D-638 6
洛氏硬度 ASTM D-785 122 R

热性能 维卡软化点 ASTM D-1525 107
燃烧性 UL-94 HB
热变形温度
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