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公共环境场所集中空调通风系统如果长时间工作、却疏于维护清洁，将成为环境空气污染的主要污染源
之一。

1、空气环境污染：

11月24日从西安市政府得悉，依据环境空气质量实时监测数据显现：11月23日21时至24日13时，西安市空
气质量持续处于中度污染，且无明显降落趋向。经西安市重污染天气应急指挥部预告预警组紧急会商以
为：24日，西安受弱高压控制，扩散条件不利，空气质量以中度污染为主；25日，在前日污染物积聚的
根底上，以重度污染为主；26至27日受冷空气影响，扩散条件好转。为维护公众安康，缓解不良空气质
量的影响，西安市重污染天气应急指挥部办公室提示公众做好安康防护。

老年人、儿童、孕妇和患有呼吸道、心脑血管疾病或其他慢性疾病患者应尽量防止外出。确需外出时，
应采取佩戴口罩等防护措施。

尽量关闭门窗，可采用潮湿抹布擦拭等方式清洁室内卫生。

减少煎、炒、炸等高温烹调活动，饮食选择油腻易消化的食物。

幼儿园、小学、中学及同等学历学校减少户外活动。

驻车时及时熄火，减少车辆原地怠速运转时间。



公众出行尽量乘坐公共交通工具，减少机动车上路行驶。

减少涂料、油漆、溶剂等含挥发性有机物的原资料及产品的消费和运用。

2、由于空气环境的污染，迫切需要我们安装新风净化集中空调系统，而集中空调每年每月的定期清洗会
是一个迫切需要大量专业清洗维保技术人员的行业，因为办理集中空调清洗维保服务企业资质以及作业
证是从事该行业必备的资质。

我司专业代办各类清洁行业的资质证书，AAA信用企业等级证书，欢迎咨询了解！！！

3、家用中央空调清洗方法

一般来说用两种方式就能够很好的将中央空调清洗干净，一种是物理、一种是化学。应用清洗机器人与
其他配套管道清洗设备将风管内灰尘及粘结物以物理的办法松脱，在其他辅助设备产生管道负压以及部
分分段封堵的辅佐下，使脏污物排出管外，加以搜集和集中处置，并应用机器人消毒设备对风管停止彻
底消毒以及外表处理。

方法1：物理清洗

经过物理的或机械的办法对循环水系统或其设备停止清洗的一类清洗办法。常用的物理清洗办法有主机
通炮，即经过紧缩空气或人工把冲杆、橡胶塞、尼龙刷或圆钢等工具经过换热器管子内，以除去管内的
堆积物或梗塞物。翻开主机端盖，用通炮器逐一对铜管逐根通炮，清洗管壁的生物粘泥和锈渣，通炮终
了则用高压水冲洗洁净。然后将水室侧面、端盖内壁一切锈渣、垢块彻底根除，并刷两遍防锈漆，起到
除锈、防锈，除垢、防垢的作用。

方法2：化学清洗

经过化学药剂的作用使被清洗设备中的堆积物溶解、疏松、零落或剥离的一类清洗办法。常用的化学清
洗办法有酸洗、碱洗、络合剂清洗、杀菌清洗等。化学清洗普通用来除去设备、管道内的硬质垢和弯道
、接点处的堆积物。采用专业单台循环清洗的办法，用有机酸加络合剂，配以高效缓蚀剂，对铜管的腐
蚀比无机酸低十几倍，在有效地维护设备的根底上能够快速除垢、除锈。清洗完毕后对铜管停止预膜处
置，能够极大地延缓设备的腐蚀速度。

4、清洗技术：

清除空调冷却水塔内积聚的污染物以及对集中空调通风系统进行消毒处理的清洗技术，清除空调风管及
其他部件内与输送空气相接触表面积聚的污染物。

西安公共场所集中空调系统清洗维护维保服务企业资质认证证书申办

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

