
新乡市房屋安全鉴定费用标准

产品名称 新乡市房屋安全鉴定费用标准

公司名称 河南合昌检测技术有限公司

价格 2.00/个

规格参数

公司地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖外环路与
如意东路交叉口蓝水岸3号楼1楼104室（注册地
址）

联系电话  17630003701

产品详情

合昌检测是承接厂房检测、厂房鉴定、裂缝检测、裂缝鉴定、承重墙检测、承重墙鉴定、房屋结构检测
、房屋改造鉴定、房屋改造检测、房屋检测、房屋检测、房屋安全检测、房屋检测、房屋安全鉴定、房
屋鉴定、牌检测、房屋鉴定、厂房鉴定、牌鉴定，在大型工业建筑、民用建筑的鉴定改造专业的采购第
三方验收，贸易第三方验货  教育装备第三方验收  设备检测等方面积累了丰富的。 

房屋安全性鉴定分为A、B、C、D四个等级——房屋安全性鉴定一般： 

  

初步调查应包括下列内容： 一、原设计图和竣工图、工程地质报告、历次加固和改造设计图、事故处理
报告、竣工验收文件和检查观测记录等； 二、原始施工情况； 三、房屋的使用条件；
四、根据已有资料与实物进行初步核对、检查和分析；
五、填写初步调查表。初步调查表的格式宜符合本附录一的要求；
六、制定详细调查计划。确定必要的实测、试验和分析等的工作大纲。 

详细调查应包括下列内容： 一、结构布置、支撑、结构构件、结构构造和连接构造的检查；
二、地基基础的检查。必要时要开挖检查或进行试验；
三、结构上的作用、作用效应及作用效应的组合的调查分析，必要时进行实测统计；
四、结构材料性能和几何参数的检测与分析、结构构件的计算分析、现场实测，必要时进行结构检验； 
合昌检测公司专业从事房屋结构安全检测鉴定工作，是国内专业权威的检测鉴定机构。针对各类生产厂
房放置大型设备进行安全可靠性鉴定，为设备安全放置提供依据，为安全生产提供保障。同时，有专业
的加固施工队伍，针对不设备放置的厂房楼面，提供专业的加固设计施工，确保设备的安全使用。机器
设备放置于楼面的安全性，除了跟厂房的楼面承载能力有关，也跟机器设备的具体尺寸、净重、运行规
律、支点情况、放置位置及放置有关，经过多年的工作实践总结，我公司已经熟悉各种大型设备性能、
重量、受力、震动等特性（比如切片机、印刷机、注塑机等等），可帮助客户了解建筑物的实际承载能
力及机器设备生产使用时对房屋的影响，为机器设备的放置及使用提供参考及基于安全考虑的合理使用



建议。 

  

3. 厂房竣工验收检测 为保证工厂厂房的正常运作及安全生产，许多外企要求厂家提供房屋证明或竣工
验收证明等文件。我公司专门成立厂房竣工验收检测鉴定小组，面向社会开展厂房竣工验收检测鉴定工
作。凭着公司自身的技术实力，在范围内均有承接此类性质的房屋安全检测鉴定验收工作。
4.学校、幼儿园等培训机构房屋安全检测 由于学校、幼儿园等教育场所的特殊性，对房屋结构安全及抗
震能力的要求均高于普通房屋建筑，我国建筑设计及抗震规范明确规定，此类场所的抗震等级均需在当
地原有抗震等级的基础上一个等级，以确保学校、幼儿园的建筑安全，为学生、小孩提供安全保障。我
公司在各地承接了几百个幼儿园的检测鉴定工作，积累了丰富的检测鉴定，可为各种类型的学校、技校
、幼儿园、午托班等教育培训机构提供专业的检测鉴定服务。 

5.、宾馆等办理特种行业许可证类房屋安全检测 根据指示文件精神，针对、宾馆等行业需要办理特种行
业许可证方可营业，在办理特种行业许可证时需要提交房屋安全检测报告，我公司针对此类情况专门成
立宾馆类房屋安全检测小组，专业为客户提供房屋安全检测报告，确保报告真实有效，可用于办理特行
证明。 

4. 6.火灾后房屋结构损伤及安全性检测 对于经受火灾或者其他损伤的建筑进行损伤评估，鉴定房屋安
全状况，并为赔偿及后续加固修复提供依据。
7.房屋装修改造前（后）安全检测、墙体开洞、墙体拆改、安全影响评估 

房屋重新装修改造使用时，可能会对原建筑结构造成影响或者损伤，故在进行装修改造前应对原建筑结
构进行检测鉴定，确保装修改造所产生的荷载变化不会影响房屋主体结构的安全，若装修改造已经完成
，应对装修改造后，房屋的结构安全性进行评估，确保房屋安全。 8.建筑物加层、扩建安全检测 为使用
需要，在原有建筑物的基础上进行加建、扩建的项目，应对房屋主体结构进行安全检测，确保主体结构
能承受房屋加建所的荷载，且在加建前必须进行结构安全检测鉴定。
9.其他各种类型建筑物结构安全性检测 客户对所有物业结构安全性的了解进行的检测鉴定，评估房屋目
前的现状、结构安全及抗震性能，为后续使用提供指导意见。 10.建筑结构加固设计及施工 

对存在安全隐患或经检测鉴定不安全使用要求的，经受火灾或其他灾害的建筑进行加固设计、施工。 

5. 房屋安全鉴定已渐渐走入群众视野，当房屋出现安全隐患时很多的客户朋友都会想到委托一所专业
的房屋安全鉴定公司对房屋进行安全性鉴定，鉴定的主要内容就是对房屋的建造材料、使用情况、结构
性能等进行专业的检测鉴定，并通过数据分析及判断出具鉴定报告书，判断所检测的建筑能否继续使用
。 

6. 什么条件情况下可以要求房屋安全鉴定呢？ 1、在房屋建筑上设置物、搁置物或者悬挂物的，属于拆
改房屋结构、明显加大房屋荷载或者在楼顶设置牌等物的，应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等
级的设计单位提出设计方案，经房屋安全鉴定机构鉴定符合安全条件后，方可设置。 

2、严重损坏的房屋一般不得装饰装修。确需装饰装修的，应当先进屋安全鉴定，并采取修缮加固措施，
达到居住和使用安全条件后，方可进行装饰装修。 3、非住宅房屋装修涉及拆改房屋结构、明显加大房
屋载荷的，应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经房屋安全鉴定机
构鉴定符合安全条件后，方可施工。
4、原有房屋改为公共场所或生产经营用房的，经营者应当向房屋安全鉴定机构申请房屋安全鉴定。
当房屋有下列情形之一的，房屋安全鉴定人应当及时委托房屋安全鉴定单位进屋安全鉴定：



1、房屋地基基础、主体结构有明显下沉、裂缝、变形、腐蚀等现象的；
2、房屋超过设计使用年限需继续使用的； 3、自然灾害以及、火灾等事故造成房屋主体结构损坏的；
4、需要拆改房屋主体或承重结构、改变房屋使用功能或者明显加大房屋荷载的；
5、其他可能危害房屋安全需要鉴定的情形。 

存在上述情况的房屋，未经鉴定或者经过鉴定不符合房屋安全条件的，不得作为经营场所的使用。 

  

河南合昌检测技术有限公司，成立于2018年的12月21日，坐落在美丽的铁路交通枢纽中心城市郑州，在
定义以制造经济为主要经济主体的背景下，合昌检测，认证认可会认可的CMA和合格评定认可中心CNA
S认可的资质能力范畴，以CMA和CNAS的严格轨道管控和运维流程来严格要求自己。 

合昌检测服务于国内外广大财政采购，教育装备业，农村农田水利，扶贫事业检测验收，建筑工程检测
，房屋安全检测鉴定，施工影响检测鉴定，房屋抗震，个体制造业为目标，努力学习自身的检测检验水
平，促进双边贸易的管控目的，参与财政的把控。符合要求，加强事中事后履约验收的政策要求。 

河南合昌检测技术有限公司。2019年10月9号CMA检验检测资格能力证书,证书注册编号: CMA191601060
251.在2020年9月9号证认可会(CNAS)批准，证书注册编号: CNAS IB0824,公司成立以来以诚信经营为企
业文化，赢得广大客户的认可，拥有500名技术职称的专家团体技术队伍，拥有大批高科技设备，现场检
测后台一对一监控保证服务流程，对于零容忍，广大及个体单位的认可合作，合昌正以大步伐稳步走向
，走出国门，服务。 

二、检测依据检测为既有建筑幕墙现场检测，主要检测依据如下：(1)玻璃幕墙工程检验(JGJ/T;(2)建筑幕
墙工程检测(JGJ/T;(3)钢结构设计规范(GB52003);(4)建筑结构荷载规范(GB52012);(5)?。 

她们或者拖(时间)，也没有具体的文件，只是口头许诺，每次协商都是这样。秦飞对于这次的沟通表示
不称心意，或者没有实际发展。到现在截止室内空气污染是主要的，根据检检查验看看测定中心的后结
果来看，每年由室内空气污染引起的失掉生命人数已达11万人。 

3）当怀疑混凝土构件含有氧化镁骨料隐患时，应进行氧化镁骨料对混凝土构件影响的检测。五、未列入
的其他类型房屋检测项目，可参照本规程相近类型项目的规定执行。房屋综合检测1、房屋综合检测主要
适用于历史建筑、重要公共建筑和其它需要进行检测的房屋。 

二、当结构布置和支撑、围护结构比承重结构的评定等级低二级时，可以承重结构的等级降一级作为该
评定单元的评定等级；3、栏杆间距：现场情形：现场检检查验看看测定发觉栏杆间距过大，未觉得合?
。 

参照：GB.2.8条规定接线整齐，回路编应有尽有，标识准确根据农村危房改造的相关，2019年对农村C级
危房进行修缮加固处理，根据实地调查结果显示，大部分危房为石砌、空心砖、石木、土坯房和纯木结
构，根据要求，对每一户提出相应的修缮加固方案，那么这几种结构的危房如何进行修缮加固处理。 

mFd5Nmlg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

