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多年二胡选择和鉴赏经验

多年的二胡选择和鉴赏经验来看，的确有一定的道理，但还不是特别准确，结合自己的经
验，谈谈的看法：

关于音质：音色要求应该是舒缓、干净。各把位音量衰减应该不是特别的明显。新琴一般
都有一点发嘈，个别音发音有点沙哑，这都是正常的，只要不是特别令人难以接受，都是
没什幺问题的。我曾见到李福华老师的紫檀二胡，拉了3年多了，在三把位还有一个嘈音
点，二胡并不是一件十全十美的乐器，很大程度上是需要演奏者在演奏过程中加以规避的
。

二胡在琴筒、琴杆等木质表面都采用了天然虫胶打磨、清抛光的

  平时每次练完琴后，应用软布将琴筒、琴皮、琴杆、琴弦上的松香粉末擦干净，然
后将二胡放入琴箱内。二胡在琴筒、琴杆等木质表面都采用了天然虫胶打磨、清抛光的工



艺，目的是保护木料、提高木料表面的光滑性、增强手感的舒适度。有时间的话可以在琴
身木质表面打上些汽车蜡和家具蜡，但一定要擦干净，硬木二胡，以免粘手。

  二胡在一段较长的时间内不使用时，应将其存放在琴箱内，并在琴箱内放一些防蛀
剂和干燥剂，而且还要经常将二胡拿出来透透气。

中等档次通常都是红木二胡了 ， 有花梨木、酸枝木、鸡翅木等，此类木料木质较为
紧密，能产生良好的共振，硬木二胡订制，音色有浑厚不飘的实质感，二胡琴杆截面呈扁
圆形（如鸡蛋形），可增强琴杆的抗拉力，防止琴杆变形，蟒皮选用蟒蛇背上之部位，硬
木二胡订做，根据蟒皮不同部位的钎维紧密度又可分制成不同级数的档次，我们“华韵牌
”红木二胡分为 6 级，其中 1-3
级不仅适合初学者练习使用，而且很适合业余要求的自娱自乐。 4-6
级可用于考级和一般曲目的独奏使用。

硬木二胡订制-硬木二胡-天津王毅乐器二分厂由天津市民族乐器厂二分厂提供。天津市民族乐器厂二分
厂是从事“中西乐器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务
。欢迎来电咨询！联系人：王经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

