
江苏无缝贴合胶膜 鸿伟新材料科技公司 无缝贴合胶膜公司

产品名称 江苏无缝贴合胶膜 鸿伟新材料科技公司
无缝贴合胶膜公司

公司名称 东莞市鸿伟新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇白沙三村长围路68号

联系电话 15807691511 15807691511

产品详情

热熔胶膜的材料类型主要按其原料来划分，可分为带胶膜的热熔胶膜和网膜。

Pes热熔胶膜与粘膜和网膜，tpu热熔胶膜与粘膜和网膜，eva热熔胶膜与粘膜和网膜，eaa热熔胶膜。可以
将上述每种类型的热熔胶膜根据熔点，宽度，厚度或重量等分为不同的模型。同时，它们的性能也有所
不同：

（1）Pa型热熔胶膜：具有耐干洗，耐洗，耐低温-40度，江苏无缝贴合胶膜，耐高温120度以上的特点；
功能性pa热熔胶膜具有阻燃性，可在100度下耐沸腾；    

（2）Pes热熔胶膜：具有耐水洗，耐干洗的特性，耐低温-30度，耐高温120度以上，粘接强度高；    

（3）Eva热熔胶膜：耐洗性稍弱，不耐干洗，熔点低，耐负-20度的低温，耐80度的高温；    

（4）Tpu热熔胶膜：具有耐洗涤和干洗的特性，耐负-20度的低温，无缝贴合胶膜公司，耐110度的高温
，良好的拉伸性能和柔软性；    

（5）Eaa型热熔胶膜：良好的粘度，强的拉伸强度，耐零下40度的低温，可以冲压。

热熔胶膜产品种类繁多，一般来说分为两大类，一类是热熔胶膜，另一类是热熔胶网膜。按照成分的不
同，它们又可以分别分为EVA、TPU、PES、PA，等。

热熔胶膜或热熔网膜采用不同材料制成，各有其特点，如耐水洗性能、耐干洗性能、耐黄变性能，等。



各种材料的热熔胶膜或热熔网膜，又可根据厚度、或克重的不同划分为多种规格。此外，无缝贴合胶膜
哪家好，还有胶膜的宽幅和长度的规格区别。热熔胶膜产品各种性能特点的区别，将会影响其使用粘接
的效果。

想要热熔胶膜对粘接的产品具有较好的粘接强度，需要使用者能够准确地选择合适的热熔胶膜产品类型
。

提起“热熔胶膜”，很多人都还不理解这是个什么东西；但是说起“胶”，无缝贴合胶膜多少钱，几乎
所有人都知道，胶有双面胶、海绵胶、胶水等多种类型，主要是用来粘贴的，热熔胶膜就是“胶”的一
种，它是一种带离型纸或不带离型纸的膜类产品，可以方便地进行连续或间歇操。可广泛用于各类织物
、纸张、高分子材料及金属粘合。

具有以下特点：不含溶剂，易加工；有良好的粘接性;能冲切成任意的形状和尺寸，适用于纯人工或自动
化应用;具有良好的一致、均匀的粘接热熔胶膜厚度.

江苏无缝贴合胶膜-鸿伟新材料科技公司-无缝贴合胶膜公司由东莞市鸿伟新材料科技有限公司提供。东
莞市鸿伟新材料科技有限公司在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鸿伟新材料一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

