
惠州建筑涂料/ 防腐涂料/ 防水涂料检测

产品名称 惠州建筑涂料/ 防腐涂料/ 防水涂料检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/检测单位

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

广分检测中心介绍建筑涂料检测项目：

涂料：乳胶漆、水性漆、纳米漆、木器涂料通用涂料、汽车涂料、建筑涂料、建材、船舶涂料、轻工涂
料、防腐涂料、油漆、聚酯漆、木器漆、硝基漆、聚氨酯漆、防锈漆、防水油漆、防火漆、桥梁漆。

窗帘：窗饰电动窗帘、 布艺窗帘、 办公窗帘、窗帘配件布艺、窗帘布艺、家居布艺、沙发布艺、
其它布艺

灯具：室内灯具、 室外灯具、 车用灯具、 舞台灯具、 专用灯具、彩灯、电光源、 灯具配件

电工材料：电气、 电线电缆、 电缆桥架、 焊接材料、开关插座、电源、电池电机、 变压器、
变频器散热、器换热器，楼梯配件、 温控器、 供暖设备、 制冷设备、 建筑电气。

管业：地暖专用管、 阻氧管、 地暖管、 塑铝稳态管、 纳米抗菌管、 纤维增强、聚丙烯管。

燃烧分级:

1) 建筑材料及制品（铺地材料除外）燃烧性能分级

A1级: 根据GB/T 5464及GB/T 14402标准进行测试并符合要求。

A2级: 根据GB/T 5464、GB/T 14402及GB/T 20284标准进行测试并符合要求。

B、C、D级: 根据GB/T 20284、GB/T 20285、GB/T 8626标准进行测试并符合要求。

E级: 根据GB/T 8626标准进行测试并符合要求。

F级: 根据GB/T 8626标准进行测试但不符合要求。



2) 铺地材料除外燃烧性能分级

Afl1级: 如1）描述

Afl2级: 根据GB/T 5464、GB/T 14402及GB/T 11785标准进行测试并符合要求。

Bfl、Cfl、Dfl级: 根据GB/T 11785、GB/T 8626、GB/T 20285标准进行测试并符合要求。

Efl级: 根据GB/T 11785标准进行测试并符合要求。

Ffl级: 根据GB/T 11785标准进行测试但不符合要求。

3) 管道隔热材料燃烧性能分级

AL1级:如1）描述

AL2级: 如1）描述

BL、CL、DL级: 如1）描述

EL级: 如1）描述

FL级: 如1）描述

同时配合以下等级判定

毒性测试：T0、T1、T2

烟雾浓度：S1、S2、S3

燃烧滴落物：D0、D1、D2
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