
云龙区建筑防水卷撕裂强度测试-断裂伸长率检测

产品名称 云龙区建筑防水卷撕裂强度测试-
断裂伸长率检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

检测项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号）
序号 名  称
16.2 不透水性 《建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T328.10-2007
16.3 低温柔度 《建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性》GB/T328.14-2007
16.4 低温弯折性 《建筑防水卷材试验方法 第15部分：高分子防水卷材 低温弯折性》GB/T328.15-2007
16.5 拉力（拉伸强度） 《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T328.8-2007

《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T328.9-2007
16.6 断裂伸长率
16.7 撕裂强度 《建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）》GB/T328.18-2007

《建筑防水卷材试验方法 第19部分：高分子防水卷材 撕裂性能》GB/T328.19-2007
16.8 剥离强度 《建筑防水卷材试验方法 第21部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》GB/T328.21-2007
16.9 抗压强度 《水泥胶砂强度检验方法》GB/T17671-1999
16.10 抗折强度
16.11 安  定  性 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011
16.12 凝结时间
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