
吸尘器做SAA证书 RCM注册

产品名称 吸尘器做SAA证书 RCM注册

公司名称 深圳市信通检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍社区朱坳第二工业区
A2栋厂房401

联系电话  17318023119

产品详情

我们是澳大利亚SAA认证中国代表处，我们所有产品在大陆测试，我们是直接测试和发证机构
从时间和费用上来说都可以帮您节省 希望有合作的机会，如有需要请随时找我 助您快速进入澳洲市场，
我们公司分布在宁波、福州、深圳，可近快速为您提供测试认证服务，我们是澳洲最权威插头插座AS/N
ZS3112 AS/NZS3105 AS/NZS3120 AS/NZS3122测试认证机构 期待您的咨询

EESS（SAA）认证流程：

第一步：发送产品信息（工作电压、电流 配线 材料牌号公司信息（公司名称、联系人、联系电话）

到指定邮箱

第二步：SAA工作人员常规在1个工作日内发送书面的核价单，并告之需要准备的技术文件盒测试样品数
量。

第三步：您按要求提供技术资料和样品，并规范填写SAA认证申请表和SAA认证合同。

第四步：产品测试和检测报告编写，报告审批。

第五步：澳大利亚总公司签发SAA证书。

第六步：产品铭牌上加贴SAA证书号。

第七步：售后服务，SAA证书延期。

插座SAA主要测试内容是什么？

1.标志 2.尺寸和互换性 3.防触电保护 4.接地措施 5.端子和端头 6.结构 7.防潮 8.绝缘电阻和电气强度



9.插入和拔出连机器所需的力 10.触头的工作 11.正常操作 12.用于热条件或酷热条件下的耐热性能 13.温升

14.软线及其连接 15.机械强度 16.耐热和抗老化性能 17.螺钉、载流部件及连接 18.防锈
19.爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 20.绝缘材料的耐热、耐热和耐漏电起痕

对应的测试认证标准：

AS/NZS3122（转换器）

AS/NZS3105（移动插座）

AS/NZS3112（插头）

AS/NZS3123（插头插座）等

SAA澳大利亚国际标准公司 (Standards Australia International Limited) 是澳大利亚的标准认证机构,所有电器
产品均要做安全认证(SAA）。检验机构通过对电器的破坏性试验，检查电器的安全可靠性，比如在高温
情况下，不间断地超负荷使用电器，检查电器的安全性能。对洗衣机的外表要进行漏水试验，检查是否
漏电。对电器的插座进行非正常使用，看是否有不安全隐患等等。

SAA 的标志主要有两种，一种是形式认可，一种是标准标志。形式认证是只能样品负负责，而标准标志
是需每个进行工厂审查的。目前国内申请 SAA 认证有两种方式，一种是通过 CB 测试报告转，若没有 CB
测试报告，则也可以直接申请

产品范围SAA认证管控的产品可以分为强制性电子产品和非强制性电子产品两种：

1、强制产品(Declared Electrical
Products)覆盖56大类产品，如外部电源或充电器，电线，插头，家电（60335-2-9， -14，15，-23，-80）
，灯具（60598-2-4）等。管制类电器强制必须取得由监控部门颁发的认可证书（certificate of
approval），即SAA认证，并且规定标识（必须打上证书号）。

2、非强制的产品(Non-Declared Electrical Products)，指强制认证以外的产品，如商用厨房器具等。非管制
类产品虽然不强制取得认证，但其安全性由销售商/生产商负责，可以自愿申请认证。监控部门将为符合
标准要求的产品颁发符合性证书（Certificate of Suitability）.取得符合性证书的电器产品可以打上证书号，
证书好最后的字母显示该证书由哪个州或地区颁发。

申请流程

1、客户准备样品和资料递交

2、实验室进行测试

3、测试报告及资料递交到出证机构

4、出证机构审核文件通过后，签发SAA证书

认证标志

无认证标志，认证号码需要打在标签上



其他信息

技术信息：AC240V/50Hz for AU ; AC 230V/50Hz for New Zealand

是否强制：强制性+自愿性

证书有效期：最长5年有效

验厂要求：无

持证人要求：需要是当地注册公司或当地代理持证
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