
（POE）美国陶氏 中国授权商

产品名称 （POE）美国陶氏 中国授权商

公司名称 上海格铁新材料有限公司

价格 .60/KG

规格参数 品牌:美国陶氏
牌号:8003
产地:美国

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号

联系电话  13761530450

产品详情

本公司主营工程塑胶：PC、PC/ABS、POM、PMMA、PA6、PA66、PBT、PET、PPO、PPS、LCP、PA6T
、PA9T、PA11、PA12、PA46;K胶 TPFE PFA PVDF PEEK。

通用塑胶：ABS、PP，PE、PS、PVC等. 弹性体TPR、TPE、TPU 、TPX、TPV、EVA、POE等。

本公司郑重承诺：质量保证.诚信第1，服务至上。愿与广大客户共同发展、共创光辉！

供应POE 美国陶氏1450 3200 3401 7256 7370 7387 7467 8003 8100 8137 8180 8401

供应POE 美国陶氏8402 8407 8411 8440 8480 8540 8842

POE 美国（泰国）陶氏8100、8150、8180、8200、8401 .3401.8480

POE 美国杜邦8999, .8440. 8150 8100 8200

POE日本三井DF610、DF 605、、F740、.DF810.等等

POE新加坡三井 DF840. DF810.DF805.DF740. DF710. DF640. A4085S.640. 710等

POE 韩国LG  LC170 LC180 LC670 LC100 LC175



POE埃克森美9061.9071.6102.6202.3980.3000.等等 各种牌号

POE塑料是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体，其特点是：

（1）辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点，使它既有优异的韧性又有良好的加工性。

（2）POE塑料分子结构中没有不饱和双键，具有优良的耐老化性能。

（3）POE塑料分子量分布窄，具有较好的流动性，与聚烯烃相容性好。

（4）良好的流动性可改善填料的分散效果，同时也可提高制品的熔接痕强度

《在客戶群树立了良好的口碑。为您提供充足的貨源和專業的技术支持！公司所售之新料均保證原廠原
包，货真价实!欢迎新老顾客来电洽谈。》
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