
母线槽型号 宗团穿线管安装 呈贡区母线槽

产品名称 母线槽型号 宗团穿线管安装 呈贡区母线槽

公司名称 云南宗团电器成套设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市昌宏路西段东聚五金机电建材城东
区16幢3号

联系电话 13529400745 13529400745

产品详情

静电喷涂。喷涂材料一般为聚粉末，母线槽型号，聚脂粉末或防腐粉末。涂层厚度在100/1rn 左右。静电
喷涂具有外表美观、防化学腐蚀性能好的特点。对于结构尺寸较大的构件，由于受锌锅、镀槽、烘箱等
的限制，一般只能采用涂防锈漆的方法来处理。它虽然具有成本低、使用方便等特点;但防腐蚀能力较差
。使用寿命短，维护工作量大。

云南宗团电器成套设备有限公司，专业生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质
量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

镀锌作为一种牺牲阳极来保护阴极金属的方法。其耐腐蚀寿命取决于镀锌层厚度和腐蚀速率。热浸镀锌
的锌层厚度一般在65um(455g/m2)以上。锌与铁的结合面形成一层锌铁合金，增强了锌层的附着力。在热
浸镀锌时容易产生变形等问题，需要在电缆桥架的结构上及镀锌工艺上加以考虑。电镀锌。电镀锌与热
浸镀锌相比工艺简单，成本较低。对电缆桥架的结构无特殊要求。电镀锌经钝化处理后能够显著地提高
其保护性能。电镀锌层一般在12/zm左右。因而不适用于耐腐蚀寿命要求较高的场合。

云南宗团电器成套设备有限公司，专业生产加工各种电缆桥架、母线槽，电缆桥架型号与电缆桥架规格
齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

母线槽是由美国开发出来的、称之为“Bus-Way-System”的新的电路方式，它以铜或铝作为导体、用非
烯性绝缘支撑，呈贡区母线槽，然后装到金属槽中而形成的新型导体。在日本真正实际应用是在昭和29
年(即1954年)，低压密集型母线槽，自那以后母线槽得到了发展。如今在高层筑、工厂等电气设备、电
力系统上成了不可缺少的配线方式。

云南宗团电器成套设备有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢
迎来电咨询。



母线槽型号-宗团穿线管安装-呈贡区母线槽由云南宗团电器成套设备有限公司提供。“桥架,玻璃钢桥架,
防火桥架,母线槽,抗震支架,配电箱,走线架”选择云南宗团电器成套设备有限公司，公司位于：云南省昆
明市昌宏路西段东聚五金机电建材城东区16幢3号，多年来，宗团电器坚持为客户提供好的服务，联系人
：庞总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宗团电器期待成为您的长期合作伙伴！
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