
办理无线电发射设备型号核证准资料及要求

产品名称 办理无线电发射设备型号核证准资料及要求

公司名称 贝斯通检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区星际家园8-9栋8
-1821（注册地址）

联系电话 17688901138 17688901138

产品详情

目前，中国已针对不同类别的无线电发射设备订定特殊的频率范围，且并非所有频率皆得以在中国合法
使用。换句话说，所有在其境内销售或使用的无线电发射设备会规定不同的频率。此外，申请者必须注
意某些无线电发射设备的规定范畴，不但要申请「无线电型号核准认证」，同时也必须申请中国强制认
证(CCC)或进网许可证(MII)的核准。

办理无线电发射设备型号核证准资料及要求：

1.申请单位须提交《核准无线电发射设备型号申请表》及《核准无线电发射设备型号委托书》需盖申请
单位公章。

2.提交申请单位的“企业法人营业执照”复印件(需盖章)，申请单位的生产能力、技术力量、质量保证体
系情况介绍。（如申请单位尚未取得质量体系证书的则须要有加盖申请单位公章的生产能力、技术力量
、质量保证体系情况的详细介绍）(盖章文件两份)

3.提交申请单位申报的设备型号技术说明书或技术手册、电路方框图或原理图及使用说明书和天线增益(
原件二份,技术资料需填写编辑页码（第X页,共XX页）及加盖申请单位公章(骑缝章))。

4.设备的铭牌（标贴）:照片上要清晰显示出申请单位（制造单位）、设备型号、设备序列号及核准代码
CMIIT ID；(如申请商无特殊要求,我公司会替客户制作临时铭牌)

5.产品照片及内部电路板照 彩色照片,该照片至少应包括有文字、有接口的各侧面，照片上要清晰显示出
申请单位的标牌和设备型号及序列号，并标明设备结构尺寸.(如申请商不便提供,我公司会收到样品之后
拍照片)

样品:

（根据检测项目提交所需样机数量，设备射频发射口用馈线引出，并转为标准接头（N头/SMA/BNC），



需提供进入定频模式的方法）

1.一般办理无线电发射设备型号的样品需准备3台，如有特殊请以送样清单为准.

1.为了使样品符合SRRC测试的要求，测试样品应达到以下状态：

InordertoconformtotherequirementofSRRC,theEUTshallmeetthefollowings:

●调制模式：样品连续发射、频率可调、数据速率可调；

Modulatedmode:Continueemission,Frequencycanbeadjusted,Dataratecanbeadjusted;

●未调制模式：单载波发射、频率可调；

Unmodulatedmode:single carrier transmission, Frequencycanbeadjusted

●天线外接，使用SMA接头

UsingtheSMAconnectorattheantennaterminal.

2.若需要软件来进行调试的时候应提供如下：

IfusingsoftwaretodebugtheEUT,shouldprovidethefollowing:

●连接PC的端口（如对PC有特殊要求时请注明）；

●PortforconnectingtoPC(indicatethespecialrequirementforPC,ifpossible)

●驱动程序（如果需要）及安装方法；

●driverprogram(ifpossible)andinstallmethod;

●调试程序，可以调试产品不同频率点连续发射和单载波发射；

●Software,canmaketheEUTcontinueemissionandsinglecarriertransmission

3.若样品上直接控制进行调试时应说明调试方法。

IfcandirectlydebugtheEUT,shouldexplainthemethod.
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