
科士达UPS电源YDC9310 科士达YDC9310 配置

产品名称 科士达UPS电源YDC9310 科士达YDC9310 配置

公司名称 山东鑫业泓盛电源科技有限公司

价格 360.00/台

规格参数 品牌:科士达
型号:YDC9310
规格:10kva

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号三层355室

联系电话 13621375453 13505408158

产品详情

科士达UPS电源YDC9310 科士达YDC9310  配置

科士达UPS电源YDC9310 工作模式

双变换在线式设计

输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

 科士达UPS电源YDC9310 

科士达UPS电源YDC9310 DSP全数字化控制

数字化控制，控制系统更加稳定可靠

 

ECO功能

6～10KVA机型具有ECO运行模式，高效节能，降低用户使用成本

智能充电方式

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

1~3KVA充电电流可扩展，6~10KVA充电电流可设置



 

科士达UPS电源YDC9310 环境适应性强

宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电

输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

保护周全可靠

开机自诊断功能

输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关

直流启动功能

1～3KVA机型具备输入零火线侦测功能

风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能

UPS电源的紧急处理：

     1.有时候由于电网电压忽然变化大，或由于负载忽然添加，机器会转为保护状况，即旁路，
这时需求咱们重新启动一下机器，假如依然不行，请即时联络咱们，由于有些网点很远，服务人员不行
能立刻赶到，这时，需求网点把机房内的交换机与货台终端都先转到市电用，请备好至少三个多用插座
，以备停电后用。

     2.有时候主机运用时刻过长，内部部件会损坏，主机灯显示正常，但异响很大，请即时联络
咱们。

     3.有时候碰到无法预知的风险状况，必定要先断市电，关主机，断蓄电池电（电池柜旁边面
的空开）。

  4.有时候UPS市电输入端的空开会由于功率过小或本身毛病或设备了漏电保护器，会呈现跳闸，这时
必定换空开或拿掉UPS输入端的漏电保护器。

     5.在主机现已天然停机后，有必要先查看蓄电池是否损坏，由于有些6KV以上主机需求电池启
动，假如电池损坏，千万不能强行开机，这样或许会造成主机损坏！
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