
XY-701A激光切割布料的烟雾净化器切割除烟雾机

产品名称 XY-701A激光切割布料的烟雾净化器切割除烟雾
机

公司名称 深圳市星弈环保科技有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:星弈环家
型号:XY-701A
产地:广东深圳

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区创新路罩山工
业区厂房1栋厂房1栋501（注册地址）

联系电话 075529956135 4008358608

产品详情

XY-701A激光切割布料的烟雾净化器切割除烟雾机激光切割布料烟雾异味净化器如何消除过环保      
  星弈环家凭借自身钻研的技术、先进的生产工艺、严谨的对待健康的态度和不断与时俱进的创新理念
，成功开发了一系列的烟尘过滤系统，粉尘回收系统，金属粉末收集系统，异味消除系统，有毒有害气
体净化系统等，产品广泛应用于：电子电器的制造、焊锡、浸锡、SMT波风炉、回流炉；激光作业的焊
接、切割、打印、雕刻、喷码；医院手术室、化学实验室；电焊、氩焊、等离子切割、金属抛光车削；L
ED制造、汽车制造、家具生产、电镀，各种首饰品制造，印刷等多个领域。产品凭借性能稳定、吸力大
、噪音小、操作方便、使用成本低、净化效率高、节能省电、无需外排等特点，深受国内外用户的青睐
。

针对工业废气、激光切割、激光雕刻、激光打标、电烙铁焊接、流水线焊台等

 在这些场合中工作，会产生着大量对人体有害的烟尘、毒害气体和微尘物。比如工作过
程中时，会产生浓烈的烟雾、刺鼻的臭味。该设备净化处理率可达95%以上，可即时净化
处理刺鼻的味道，以达到环保要求，通过环评检查。该设备无需耗材，让您真正做到省心
省力省钱。

规格参数：

机  型 进风口法
兰

输入电压 输出功率 系统流量 过滤效果 噪   音 外形尺寸 重量

XY-701A φ150mm AC220v 500W

3000 m3/h

＞95%

<40dB

980×670×
800mm

90Kg



 

产品特点

 

◆外观简洁大方，稳重典雅。机身一体化设计，采用金属框架结构，优质冷轧钢板静电喷
塑工艺，持久耐用。

◆底部装在脚轮，可方便移动。

◆烟尘由风机吸入净化设备，部分较大的颗粒物在均流板上机械碰撞而被捕集。气流进入
电场，在电场的作用下，烟尘气体电离，大部分得以降解碳化，少部分吸附在电场的电极
板上面。同时在电场发生器的作用下，电场内产生臭氧，除去大部分气味。

 收集装置

◆机器配尼龙波纹软管，可随意变向（长度可根据客户要求定制）。

◆安装简单，使用方便。无需耗材。

安全认证 及 设计标准、G家専利

◆符合CE、UL、WHO认证，安全可靠。

 

产品外观结构视图 及 工作原理

应用范围

烟尘净化器是一种对工业废气烟雾、烟尘而设计的高效空气净化器，结构由吸尘管道、高
效过滤器、活性炭过滤器、吸尘风机及触摸式微电脑控制器等组成的一个完整的空气净化
系统。广泛应用于机械、五金、电子电器、光电、化工、烟草、制药、食品、生物等行业
及其它有烟雾、烟尘、粉尘污染的场所。

    在激光加工设备工作时，会产生大量烟尘废气，尤其加工材料是有机玻璃、亚克力、PVC原料、
皮质时，烟尘废气更是气味难闻，严重影响工作环境，并且会带来环境部门和邻居的投诉。

    该净化机是专门为激光加工设备雕刻、打标、切割等所产生废气的净化而设计的。
烟尘净化机采用特高风压，烟雾净化过滤风机，吸力强，低噪音风机，能有效的吸取烟尘



废气。其控制系统采用PWM调速，可根据废气产生量实现对风量的连续精石角调节，由
此还可提高激光加工设备的加工质量；该控制系统设计了指示灯光报警装置，当滤芯堵塞
，红色指示灯点亮，提示清洁更换滤芯。该净化机的过滤系统由预过滤层、主过滤层和气
体过滤层三部分组成，预过滤层能够吸附废气中比较大的粒子来避免主过滤层过早的被堵
塞；主过滤层由HEPA高效过滤芯组成，HEPA高效过滤芯对0.3微米的微粒的过滤效率为9
9.99%，气体过滤层由化学滤芯组成，不同于普通的活性炭过滤或者活性炭棉、活性炭毡
过滤，我司精选优质的活性炭颗粒，添加我司特别配置的化学成分，以及分子筛氧化剂在
里面能有效的去除烟尘废气中的异味、臭味、恶臭及有害气体。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

