
手球阀，各种2PC内螺纹弹簧止回阀（H12型）

产品名称 手球阀，各种2PC内螺纹弹簧止回阀（H12型）

公司名称 北京恒元利业水暖器材经营部

价格 60.00/个

规格参数 型号:H12W
品牌:埃尼斯
材质:不锈钢

公司地址 北京市朝阳区小红门乡成寿寺路173号朝龙新兴
五金交电市场AS(b-27)

联系电话 86 010 67677117 13552200071

产品详情

型号 H12W 品牌 埃尼斯
材质 不锈钢 连接形式 螺纹
结构形式 止回 公称通径 DN15-DN50（mm）
适用介质 弱酸碱介质 压力环境 常压
工作温度 常温 标准 国标
流动方向 单向 驱动方式 止回
零部件及配件 配件 用途 其他
类型(通道位置) 二通式 作用对象 水

名称： 2pc内螺纹弹簧止回阀（h12型）
详细说明：

性能规范specifications

nominal pressure:pn1.6,2.5,4.0,6.4mpa
strength testing pressure:pt2.4,3.8,6.0,9.6,mpa

公称压力:pn1.6,2.5,4.0,6.4mpa seat testing pressure(low pressure):0.6mpa

强度试验压力：pt2.4,3.8,6.0,9.6,mpa applicable media:

低压气密封试验压力：0.6mpa h12h-(16-64)c water.oil.gas

适用介质：h12h-(16-64)c 水，油，气 applicable temperature:-29～450℃

适用温度：-29～450℃ applicable media:

适用介质：h12h-(16-64)p 硝酸类 h12h-(16-64)p nitric acid

 h12h-(16-64)r 醋酸类 h12h-(16-64r acetic acid



适用温度：-40～450℃ applicable temperature:-40～450℃

主要零件材料materials of main parts

 零件名称

 description of parts

 h12h-(16-64)c  h12h-(16-64)p h12h-(16-64)r

 阀体body  wcb  zg1cr18ni9i

 cf8

 zg1cr18ni12mo2ti

 cf8m

 阀盖bonnet  wcb  zg1cr18ni9ti

 cf8

 zg1cr18ni12mo2ti

 cf8m

 阀瓣disc  zg1cr18ni9ti

 cf8

 zg1cr18ni9ti

 cf8

 zg1cr18ni12mo2ti

 cf8m

 密封sealring  304,316,ptfe

 垫片gasket  聚四氟乙烯polytetrafluorethylene(ptee)
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