
连云港市酯泡沫防火测试 保温材料B1防火检测

产品名称 连云港市酯泡沫防火测试 保温材料B1防火检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/检测单位

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

垂直燃烧检测范围电线电缆，织物，塑料，泡沫塑料，纺织品，输送带，安全带，橡胶，服装，聚氨酯
，薄膜，木板。垂直燃烧检测标准

GB/T 8333-2008硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法

GB/T 12666.1-2008单根电线电缆燃烧试验方法 第1部分：垂直燃烧试验

GB/T 32086-2015特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法

FZ/T 98017-2018纺织品垂直燃烧性能试验仪

JB/T 4278.5-2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法
第5部分：单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置JB/T
4278.18-2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法
第18部分：单根铜芯绝缘细电线电缆垂直燃烧试验装置JF (纺织)068-2018垂直燃烧试验仪校准规范

SN/T 3612-2013家具弹性填充材料燃烧试验方法 垂直燃烧法
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