
民用钢五柱暖气片,钢五柱型暖气片,钢五柱暖气片国标

产品名称 民用钢五柱暖气片,钢五柱型暖气片,钢五柱暖气
片国标

公司名称 河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公
司

价格 20.00/片

规格参数 品牌:中春暖通
表面处理:静电喷涂
产地:河北

公司地址 河北省衡水市冀州区

联系电话 0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片管道安装方式有哪些—单管串联

单管串联的意思就是将暖气片的管道进行串联，然后水就能够通过一组一组的暖气片进行传热。这种单

管串联的方式比较节约材料，也不需要很多的时间就能快速安装好。但是在安装单管串联的时候需要使

用旁通，否则关闭一组暖气，其他组的暖气也会受到影响，进而关闭，或者是是不热了。所以住户在安

装暖气片时，一定要注意购买好所有的配件，不然会影响到安装的。

暖气片管道安装方式有哪些—双管异程串联

双管异程并联对比单管串联来说要复杂一下，因为管道之间的距离较短，为了能够实现单组的暖气片可

以独立控制，需要安装各种阀门来调节前端的进回水的水流量，这样能够保证输出的水量可以比单管串

联的大很多。但是这种方式也存在一定的缺陷，那就是前期回水快，但是后期回水就比较慢，也容易造

成末端的暖气不热的想象。

暖气片管道安装方式有哪些—双管同程串联



双管同程并联和双管异程并联其实很多地方是差不多的，只不过同程并联采取的是先供后回的方式，而

异程并联采取的是先回后供的方式，所以异程并联才会出现末端不热的现象。而同程并联在异程并联的

基础上改善了回水管的性能，让水流量达到平衡的状态，这样就不会出现末端不热的问题了。双管同程

并联是如今暖气片安装方式当中最为常用的一种。
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