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产品名称 手套模具座报价 无锡模具座 荣杰金属制品

公司名称 马鞍山荣杰金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山承接产业转移示范园区年陡镇街工业园（
年陡初级中学旁）

联系电话 18755523222 18755523222

产品详情

手套的生产过程

手套已被广泛应用于现代生产生活中，能够有效地保护使用者免受伤害。作为医辽用途的一次性橡胶手
术手套和检查手套，能够保护医辽和护理人员，免受病原菌的伤害，放置疾病的传播，是医院的一种必
需品。而这些手套的生产过程一般为:

   首先将手套模型清洗干净，洗净的手套模型先浸入热水加热后浸凝固剂并干燥进行浸胶；浸胶后送
烘箱初步烘干、加纤维内套、冲热水再送至烘箱硫化、烘干成型。在生产过程中会遇到更换换手套模型
型号的情况，而这个操作需要人工将手套模型从手套模型座上全部更换下来，手套模具座报价，这个过
程费时费力，需要许多的工人。一条流水线上的手套模型全部更换需要8到12个小时，丁腈手套模具座定
制，这很是影响生产进程，直接给企业带来经济损失。

什么是模具

模具是现代工业中非常常见的一种工器具。模具虽然分类为很多种类，但是总的来说它们的作用都是相
近的：依赖它们自身的形状，通过一定手段使得具有一定塑性或流动性的工料也成为特定的形状。通常
意义上的模具是指的三类模具：铸造模具、金属塑性成形模具和注塑模具。

比较常用到的是 塑胶工业 电子工业 或是重金属工业 可以流水线生产 并且可以俭省时间或者人力
物力的行业 比较容易用的到。

在乳胶手套的生产环节中，pvc手套模具座厂家， 手套成型模具的表面粗糙度对手套本身的制造至关重
要。表面粗糙度决定了成品手套的厚度，如果表面太光滑，无锡模具座，乳胶液在定型时就会从表面流
出，导致手套的厚度过薄， 失去防护隔离作用。与此相反，表面粗糙度太粗糙会导致更多的乳胶液聚集



并留在成型模具上，造成手套太厚， 不利于手部操作。

以上就是小编为大家总结的关于乳胶手套粗糙度的解答！

手套模具座报价-无锡模具座-荣杰金属制品(查看)由马鞍山荣杰金属制品有限公司提供。马鞍山荣杰金属
制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。荣杰金属制品——您可信赖的朋
友，公司地址：马鞍山承接产业转移示范园区年陡镇街工业园（年陡初级中学旁），联系人：殷总。
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