
广州家具底漆和面漆检测 有害物质限值检测

产品名称 广州家具底漆和面漆检测 有害物质限值检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/检测单位

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

GB 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量适用范围：聚氨酯类、硝基类和醇酸类溶剂型木器
涂料（包括底漆和面漆）及木器用溶剂型腻子。不适用于辐射固化涂料和不饱和聚酯腻子。

油漆需要检测哪些项目

物理检测:耐冲击,附着力,柔韧性,实干,表干,密度,遮盖力,光泽,颜色LAB值,粘度等。化学成分检测:这个根据
不同的油漆所以检测的东西也不一样的,当然了他的成分高低主要还是体现于油漆的质量。

比如说毒性检测,就检测它的成分中毒性化学成分是否合格等等。###油漆要检的项目分为两类:一、理化
性能:流出时间(粘度)、固含量、折光率(固化剂和涂料的树脂份)、凝胶时间、遮盖力
(底漆)、光泽度(面漆)。二、力学性能:耐磨性、附着力、光泽度、粗糙度、冲击强度、柔韧性。
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