
昆山市绝缘操作杆、携带式短路接地线(棒)检测

产品名称 昆山市绝缘操作杆、携带式短路接地线(棒)检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

电工电器检测业务部介绍电力安全工具送检要求：

1：样品直接快递到我司。

2：收到样品我司与委托方确定送检信息

3：委托方安排费用 收到费用安排下单测试

4：测试周期为5-7个工作日

5：出具检测报告和样品贴上合格标签（标签上备注了下次送检日期）

6：寄出样品和报告

实验变压器、绝缘手套试验设备、绝缘靴试验设备等，进行0.5KV至220KV的绝缘工器具实验。

电学承检项目：验电器、绝缘手套、绝缘鞋（靴）、绝缘操作杆、携带式短路接地线(棒)、测高杆、事
故指示棒、放电棒、绝缘隔板、带电剪（钳）、耐张拉杆、直线拉杆、托甁架、核相仪、绝缘毯(垫)、
绝缘绳索、绝缘硬梯、绝缘软梯等；

带电作业检测项目：绝缘服、绝缘毯、屏蔽服、绝缘披肩、电线杆罩、绝缘斗臂车、静电防护服、绝缘
遮蔽罩、绝缘（支）拉杆等。

主要检测标准和试验依据：

1. DL/T电力器具预防性试验规程》



2. DL/T带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》

3. GB电力作规程电力线路部分》
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