
施耐德SP10KL 施耐德UPS电源SPM10KL 参数

产品名称 施耐德SP10KL 施耐德UPS电源SPM10KL 参数

公司名称 山东鑫业泓盛电源科技有限公司

价格 1550.00/台

规格参数 品牌:施耐德
型号:SPM10KL
规格:10kva

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号三层355室

联系电话 13621375453 13505408158

产品详情

施耐德SP10KL 施耐德UPS电源SPM10KL 参数

(1)负载。负载可分三类，10kV�A以下为小负载，10～60kV�A为中负载，60kV�A以上
为大负载；。(2)输出电压的谐波含量(失真)。谐波电压对电路中的参考电压及低电压工作
的逻辑电路会造成噪声；，(3)阶跃负载，当一部分负载接通或断开时，都会使负载产生
阶跃变化。由于UPS不能瞬时更正这种突然变化的电流，输出电压就会产生相应的变化，
小负载由于只接很少的设备，有时会出现的阶跃负载，中等负载出现的阶跃不超过50%，
而大负载只有在不正常的运行状态下才可能出现超过25%的阶跃负载，一般的逆变器设计
都能小于25%的阶跃负载；。

一断电没来得及保存，失去这些数据将意味着什么不言而喻，网络一出现电源故障。将对
医院造成损失，所以要好好选择什么样的医院UPS电源解决方案，系统水平快速上升，都
在不断其软硬件建设水平，系统信息化已经成为共识，因此，医院UPS电源解决方案的供
电保障系统也逐步应用到医院机房及系统的供电，大楼数据采用120KVA的UPS电源，配
置1台UPS输入柜、1台UPS输出柜，输入输出各预留一套开关，作为今后UPS扩容至二机
架使用，根据《建筑物电气装置第7-710部分特殊装置或场所的要求场所》规定要求，在U
PS输出同时配置一个输出隔离变压器。

  

     锂电池UPS电源的功能键能够起到什么作用。不同UPS电源的按键基本都差不多一
样，功能键的作用大体也是一样的。功能键的主要功能为以下几点。电池自检在市电模式



下，按功能键2秒以上可启动ups电源电池自检，执行电池自检操作。电池模式下的消音按
功能键2秒可电池模式下的告警声，再按功能键2秒以上，锂电池ups主机告警音恢复。所
有模式下的消音按功能键10秒以上实现静音功能反之则告警音恢复。按键音与电池放电截
止电压告警声（一秒一叫）不在静音范围内。
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