
公园塑胶路面 小区健身步道 塑胶地坪 彩色塑胶道路

产品名称 公园塑胶路面 小区健身步道 塑胶地坪
彩色塑胶道路

公司名称 江苏隆旗体育场地材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 常州市新北区罗溪镇旺财路7号

联系电话  15961215970

产品详情
公司简介
江苏隆旗体育场地材料有限公司生产塑胶跑道材料、塑胶地坪材料、硅PU球场材料、丙烯酸球场材料、体育场围网、人造草坪等各类运动场地用原材料，集设计、生产、销售、施工于一体，主要业务包括塑胶跑道、塑胶地坪、篮球场、网球场、羽毛球场、人造草坪足球场等各类运动场地的铺装。公司拥有生产聚氨酯地坪铺装材料设备，优质的原材料，先进的生产工艺，完善的实验检验设备和经验丰富的施工队伍，公司已形成年产聚氨酯产品3000吨，年产各种地坪材料10万平方米，年铺设各类运动场地10万平方米，产品质量经国家体育产品权威检测机构华东理工大学、上海建科、CTI华测检测等第三方检测机构检测，性能符合GB/T14833-2011国家标准、GB36246-2018国家标准。
公园EPDM塑胶路面简介
产品名称：EPDM塑胶地坪——彩色公园操场EPDM颗粒塑胶地坪小区EPDM塑胶场地环保橡胶跑道儿童游乐场。
孩子是祖国的未来，为孩子提供健康、安全的运动场所，是每个运动场地从业人员的底线。我们从源头把关，坚决将一切不利于孩子成长的因素都排除在校园之外。
幼儿园EPDM塑胶地坪专为娇嫩的孩子们打造，除了匹配更为优质环保的原材料外，我们还为幼儿园的项目匹配更为强大的施工团队，确保施工后的产品质量优异，满足广大客户的挑剔需求。同时，在为广大高端客户服务的过程中，我们也总结了许多专属于幼儿园客户的施工经验，提供更为细致、定制化、个性化的产品服务流程，满足孩子们运动、学习、玩耍的需要。
塑胶地坪由单组份胶水和EPDM橡胶颗粒构成，是透气型结构，其有多种多样的颜色，红橙黄绿青蓝紫，可以用来美化各种各样的地面，现浇施工，因此没有接缝，美观大方。可以用在小区、学校、幼儿园以及公园、别墅等，防滑耐磨、弹性舒适。
除了可以用来美化地面，还可以用来建设各类体育场地，如篮球场、网球场、羽毛球场等，真是多才多艺呢。使用EPDM橡胶颗粒与单组份胶水施工的球场，颜色美观、弹性好、脚感舒适，对孩子们有很好的保护作用。
隆旗体育生产的胶水为单组份无溶剂聚氨酯胶水，不含苯类溶剂、甲醛等有害人体的物质，施工时使用水作为催化剂，因此非常的安全环保，同时又结实耐用。
隆旗体育EPDM颗粒由合成橡胶制成，可以生产多种颜色，其优异的性能可抵抗紫外线照射和耐一般化学反应。特别是在有图案的施工时,更能显现EPDM彩色颗粒的优越性。化学稳定，EPDM产品具有高度耐腐蚀性和化学稳定性,耐热氧老化。良好的弹性，EPDM颗粒即使在低温下它依然可以保持弹性。粘接性强，色泽鲜艳，以保持所有颗粒的颜色稳定，色牢度强，抗紫外线和耐候性高。
EPDM塑胶地坪的优点
弹性适中：良好的弹性、优异的减震性，能对使用者的腿部关节能起到很好的保护作用。
防滑性强：铺面有卓越的防滑性能，摩擦系数高。
抗老化性：不受紫外线、臭氧、风雨的影响而褪色、粉化，能长期保持鲜艳色彩，寿命长。
耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强韧的冲击。
颜色多样：五彩斑斓，可拼装多种颜色的图案。
地基条件：基础要求简单，即使较差的地基也可铺装，粘接性也较好。
渗水性能好：雨停后表面无水坑，可快速投入使用。
表面：不易起泡。
EPDM塑胶地坪施工方案
1、场地清理
清扫地面:将基础地面整体打扫一遍，如果有局部的毛糙或者不适合施工的部位，需要进行局部打磨，打扫干净后，进入下一步工序。
2、绘制图案界线



根据设计图纸的要求，测量整个场地的大小，按照图纸的规定进行放线，使用钛白粉或者马克笔，绘制出清晰的底线，作为后续施工时的参照线。底线绘制完成后，应仔细检查一遍，并在不同的区域内，标记好不同的颜色，防止后续施工出现失误。检查完成后，应与客户进行复核确认，确认无误后再进行后续的施工。
3、滚涂底胶
为了加强塑胶地坪与基础层面的粘接力，施工时需要在基础层滚涂一层底胶。滚涂底胶的建议用量为每平方0.1-0.2KG胶水。使用滚筒施工，将胶水均匀地滚涂在基础面上，边施工边滚涂，无需等待胶水固化。
如果地面绘制有基线，则需要注意不要将基线抹掉。对于边缘角落墙角等重点区域，需要注意不要造成污染。对于场地边缘地方，可以适当将底胶多涂一点区域，以加强塑胶地坪边缘的强度。
打底胶的时候需要注意，底胶将基面充分润湿即可，不能涂太多，否则会造成塑胶地坪起泡，影响美观也影响质量。如果底胶打多了，可以用滚筒蘸到其他区域去，或者撒一点干的EPDM颗粒处理。
4、施工原材料的准备
将EPDM颗粒按照颜色分堆摆放，一般每次建议3包材料搅拌一次，将材料倒入搅拌机（如果数量比较少的话则人工搅拌），先搅拌1分钟，以使材料充分地混合，这样可以减少色差。材料混合之后，倒入胶水，胶水每次使用都需要称量，按照配比进行施工。胶水不宜多也不宜少，如果胶水的量不够，则影响塑胶地坪的粘接力；如果胶水的量太多了，则会造成塑胶地坪起泡，影响美观也影响质量。
搅拌材料的时候一定要搅拌均匀，不能有团状的材料出现。如果冬季气温较低时，胶水比较稠，此时可以对胶水进行加热，以便于施工。加热胶水对于工程质量没有影响。
材料搅拌完成后，用袋子或者推车运到需要施工的区域，等待下一步操作。

不同颜色的材料，应当分别施工，做完一个颜色之后再做另一个颜色，以减少材料混色的意外情况发生。每次换颜色时，应当将所有的工具、机械都进行清洗。
5、材料摊铺与面层收光
用铁锹将材料撒在需要摊铺的区域，用刮杆刮平。

材料刮好之后，需要进行面层收光操作。收光可以人工收光，也可以机械收光，两者对于质量没有影响。一般面积大的时候使用机械收光，面积小的则人工收光。收光应由施工人员进行，收光是重要的一步，直接影响到塑胶地坪成品的美观和质量。
6、成品保护
塑胶地坪收光完成后，应注意保护，一般夏季需要保护12个小时，冬季应保护2~3天。保护期间不能进行划线施工，不能让人踩，否则会对地面造成破坏，且一般情况下都不好维修，维修后也可能会留下痕迹，影响美观，所以一定需要保护好。
整个场地施工全部完成后，需要对成品进行保护，一般需要放置1周左右，以保证整个场地的完全固化。成品保护期间场地不得对外开放使用。
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