
浙江安研仪器氮气发生器AYAN -300MLG高纯度电解装置

产品名称 浙江安研仪器氮气发生器AYAN
-300MLG高纯度电解装置

公司名称 杭州安研仪器制造股份有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 浙江省杭州市余杭区东湖街道兴国路530号5幢3
楼北

联系电话  13336011265

产品详情

产品说明：Anyan品牌高纯度氮气发生器主要由电解系统、净化系统和显示系统组成，电解氮采用物理
吸附法和电化学分离法相结合的方式直接从空气中提取高纯氮气，采用贵金属作为催化物，使氮气纯度
更高。主要特点：1.可取代高压氮气瓶，使实验室仪器化，保证安全。2.工作过程全自动控制，操作简单
，日常维护方便。3.数码显示产氮量，便于观测仪器工作状态和故障判断。4.寿命长，可连续或间断使用
，产气稳定，不衰减。8.程序控制智能化的自诊断功能和服务提示功能，便于维护9.高度集成的模块化结
构设计，节省实验室空间10.系统内置贮气罐稳压单元，带国际标准的安全阀设计11.带脚轮可移动式设计
，方便移动。

技术参数：

型号 AYAN -300MLG AYAN -500MLG
输出压力 0-0.4Mpa

压力稳定性 <0.2%
氮气纯度 >99.999%

功率 150W
输出接口 3mm或1/8in（M8×1外螺纹）
液罐容积 1.2升
消耗水量 约10ml/h
水质要求 电阻率≥1MΩ/cm
电源电压 AC 230V (50/60 Hz) 保险管: 250V/2A
工作条件 温度10-40℃，相对湿度<85%，无严重粉尘
外形尺寸 400×250×350（L×W×H）
工作模式 持续工作

Anyan品牌氮气发生器可订制各种流量，纯度分别为99%，99.9%，99.99%，99.999%，99.9999%的氮气发生器
，欢迎选购！
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