
农用收粮机 车载式吸粮机设备

产品名称 农用收粮机 车载式吸粮机设备

公司名称 山东众业机械设备有限公司

价格 2300.00/套

规格参数 品牌:众业
型号:ZY-120
产地:山东曲阜

公司地址 曲阜市小雪镇街道铁炉小学东

联系电话  15562323196

产品详情

农用收粮机 车载式吸粮机设备

吸粮机通过电机带动通过皮带传送到螺旋片进行旋转，本机的工作原理和螺旋输送机的工作原理几乎相
同，电机轴和螺旋弹簧用螺杆链接，当其启动电机后，电机带动螺旋弹簧旋转，在集料口的粮食就会在
旋转弹簧的作用下，沿着弹簧的螺旋升角方向上升，到达出料口时，由于重力作用，自动卸粮。电机带
动该机也可用汽油机作为动力作业，适用于电力不方便地区、野外等地方使用，该机具有防尘效果好、
输送携带方便等特点。该机长度标准配置长度为5米，也可给据客户要求加长定做。

吸粮吸料机是粮食、沙土、粉料等装卸、灌包设备。机器小巧灵活、装配快捷方便，经简单组合后即可
用来输送物料。具有体积小、重量轻、便于移动、吸粮效率高、破损率低，使用场合广泛，可靠等特点
，非常适合个体农户，粮食户及农业合作社使用。亦可以用在养殖场，饲料厂、食品厂、塑料厂等输送
颗料的场合。可以水平、倾斜、垂直输送，诸如稻谷、小麦、玉米、高粱等粮食作物；亦可输送塑料、
树脂、干沙、小石子、渣土、水泥、木屑等。比任何运送方式、运送成本都低。它改变传统运送方式，
解放劳动力，经济实惠，方便适用.

 

吸粮机使用与常见故障排除

一、工作时检查电源是否匹配可靠牢固，应有专人看管，如出现异常立即切断电源，以免损坏设备。异
常排除后方可正常作业

二、设备出厂时三角带已调整好，但经过一段时间后会出现松动现象，影响出料效果，这时要停止作业
，将两则板打开，调整电机调整螺栓即可。三角带如出现磨损严重，须更换同型号的三角带。空载开机
时有振动属正常，立即上料即可。

三、在工作工程中如出现出料口堵塞，可将前端盖打开，检查料箱内是否有异物，此时可将异物取出。



同时检查进料口是否有布条、塑料布等缠绕物，同时清出进料管内部分粮食（大约1米左右），然后开机
即可。

注意电机不可反转，客户朋友们收到货后先不要装螺旋，先装好电机试一下是否正转（电机不可反转）.
确定后再装螺旋。

规格参数：

型号 长度  
（米）

电压   (v) 产量   (t/h)

100型 1-15 380/220 7
120型 10
160型 380 15
180型 18
120型电机在中间 10-35 16
160型电机在中间 20
180型电机在中间 25
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