
TPE美国杜邦70A

产品名称 TPE美国杜邦70A

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 52.00/kg

规格参数 品牌:TPE美国杜邦
型号:70A
产地:TPE包胶PA66脚垫

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

TPE美国杜邦70A(TPE包胶PA66)脚垫原料颗粒

TPE的性能：它具有橡胶的弹性、塑料的强度和热塑性塑料的易加工性。用传统的热塑性塑料的加工方
法，如注塑、吹塑、压延、滚塑、挤塑和熔铸成型法等，均可方便地加工该产品。TPE对需要具备优异
挠曲疲劳性和宽范围使用温度的零件，选用Hytrel?产品是极为理想的，它具有极强的耐撕裂、耐挠曲缺
口增长、抗蠕变及耐磨性。该类产品除具有出色的韧性外，其机械性能亦可满足您对产品强度和硬度的
要求。化学性能使之具有很强的抵抗烃类和多种液体的性能。

TPE外观为透明本色或半透明色颗粒，形状有圆粒或细长粒,抗氧化剂、热稳定剂；低温下的柔性、良好
的抗蠕变性、热稳定性、高能量吸收、良好的流动性、食品接触合规性、降噪、耐低温撞击，是一种 环
保材料，使得它的应用领域十分广泛。TPE应用于电器工具，电子材料，五金手柄手把，箱包配件，运
动器材，健身器材，玩具公仔，情趣玩具，建筑材料，汽车配件，医疗器械，电线电缆等等领域。

TPE热塑性聚酯弹性体TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度，与橡胶相比，它具有更好的加工性能和
更长的使用寿命。TPEE具有良好的抗蠕变、抗冲击和抗疲劳性能,具有高冲击强度和良好的低温柔韧性,
温度上升时能保持良好的性能、良好的对化学物质、油品、溶剂和天气的抵抗能力,具有高抗撕裂强度及
高耐摩擦性能，易加工且具经济性,良好的可回收性,其动态力学性能特优。

TPE用于要求减震、耐冲击、耐高温、耐辐射、耐曲挠、具密封性、有弹性、耐油、耐化学品并要求足
够强度的领域，如：汽车部件：安全气囊配套件、后衣箱锁总成、门锁总成、门把手密封环、减震板、
消音齿轮、管塞、堵塞、球头、窗玻璃减震座、减震底盘等；电子电器：电焊把电缆护套、电器弹性按
键、无绳电话天线罩、电线电缆等；鞋材：鞋底、鞋跟、旱冰鞋、溜冰鞋轮子等；工业制造：电梯滑道
、高压垫圈、消音齿轮、仪器仪表等；吹塑领域：各种防尘罩、护套和异型软管，如：CVJ防尘罩、转
向器护套、减震器护套、牵引联结罩、波纹管、发动机进气风管等；其它领域：电动工具、体育用品、
生活用品、塑料合金等
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