
钛直丝宝鸡现货供应TA1TA2TC4

产品名称 钛直丝宝鸡现货供应TA1TA2TC4

公司名称 宝鸡环亚新威钛镍材料有限公司

价格 150.00/公斤

规格参数 品牌:环亚新威
牌号:TA1TA2TC4
产地:宝鸡

公司地址 宝钛路郭家村

联系电话 0917-3617581 13892789260

产品详情

      钛直丝常用TA1，TA2，TC4三种牌号，通过拉拔成盘丝后用调直机调直，
普通长度一般1.5-2米以内，超过后调直的效果就变差，调直机的高速旋转后甩动的
幅度变大，影响调直的效果。钛直丝一般分为：钛酸洗丝和钛亮丝两种。一般用于
机械，医用，轻工，电子等行业。

       钛及钛合金丝由于具有耐蚀性好，比强度高，无磁性，生物相容性高
，对超声波的阻抗较小，透声系数较高，储氢及较好的形状记忆功能等一系列有重
要使用价值的优良特性，在航空航天、石油化工、医疗卫生、汽车、建筑、以及体
育休闲用品等诸多领域产生了重要用途，钛及钛合金丝作为钛材系列的种重要品种
，无论从产量、规格和应用如今都已有了长足发展。依据客户生产形式，环亚新威
钛及钛合金丝以盘圆丝和直丝形式供货，而且近年来由于其不断发展，品种日渐繁
多，这为其在高性能工业用品和消费品应用中提供了更多的选择。

钛丝分类：钛盘丝、钛直丝、钛焊丝、手机专用钛丝、钛挂具丝、医用钛丝、眼镜用钛丝、钛镍合金丝
、渔具用钛丝。

 

钛丝执行标准：    国标：GB/T3623-2007国标钛及钛合金丝    美标：ASTM
B863美国材料与试验协会钛及钛合金线的标准规范              ASTM F67
美国材料与试验协会外科植入物用纯钛材



               ASTM F136美国材料与试验协会外科植入物用Ti-6AL-4VELI加工材

              AWS A5.16钛及钛合金焊丝和填充丝标准              
其他标准：GJB,AWS,ASTM,AMS,JIS,AMS 4928

钛丝规格：
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