
康普特TL-68号长效防锈油

产品名称 康普特TL-68号长效防锈油

公司名称 湖北康普特环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:康普特CONPUT
型号:TL-68
产地:德国、中国

公司地址 武汉市江岸区建设新村路新江岸五村188号永红
工业园1栋3楼

联系电话 027-87107334 13307141349

产品详情

康普特CONPUT TL-68长效防锈油

性能特点

产品不变色、不起斑点、增加产品表面光泽感；

防锈、防腐蚀性能较电镀防锈油更优异，用途更广泛。

粘度低、用量省、油膜美观、不粘手、气味芳香、可免洗装配使用；

具有优良的流动延展性，使金属零部件盲孔、缝隙、凹槽等部位得到保护；

具有良好的耐酸、碱、盐雾和湿热性能，特别适合出口（海运）产品的防锈。盐雾测试时间达48H，防

锈期达2年以上。



 推荐使用

适合于钢、合金钢、铸钢、铜、铝及其合金的防锈；

适用于机械加工、汽车、钢铁、冶金、航空等行业的金属零部件、整机中长期库存和运输过程中防锈。

 

 

测试项目 BSR-601 测试方法
外观 黄褐色油状液体 目测

盐雾试验（NSS） ≥48h GB/T10125
喷涂性5±1℃ 油膜连续 GB/T4879

运动粘度100℃（mm2/s) 68 GB/T265

 

注意事项

使用环境应具有较好的通风条件，必须远离明火；

使用时应尽量避免皮肤长时间接触；必要时戴上耐溶剂的手套；

若不慎溅入眼中,请及时用水冲洗；

密封贮存于阴凉、通风处，不得与高温热源接触，避免阳光曝晒。
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