
气相防锈自粘膜 抗老化自粘保护膜 阿莫新材料

产品名称 气相防锈自粘膜 抗老化自粘保护膜 阿莫新材料

公司名称 天津阿莫新材料技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:阿莫新材料
产地:天津

公司地址 天津市静海经济开发区金海道5号（注册地址）

联系电话  13102216039

产品详情

阿莫防锈开发成功VCI气相防锈自粘膜
，具有气相防锈胶带，防锈剂和防锈膜的三重作用的抗老化自粘保护膜。

为了满足越来越多的大型部件，零件，钢结构产品出口海外，需要防锈包装二合一的需求，近日，阿莫
防锈在气相防锈胶带的产品基础上，进行的气相防锈胶配方低温调整和气相防锈膜材质的优选，一次性
开发成功，VCI气相防锈保护膜。开始批量投产，并出口国外。

VCI气相防锈自粘膜，相比普通VCI气相抗老化自粘保护膜具有以下优点：

1.    气相防锈胶内含有较高的VCI气相防锈保护成分，耐温，挥发时间长

2.    贴合好，强度好，超过VCI气相防锈拉伸膜（缠绕膜）

3.    密闭好，自然粘合，不会打开缝隙，导致VCI气相防锈分子流失，

4.    代替VCI气相防锈油，在金属表面没有油膜，而且不必用压力喷壶，将VCI气相防锈油喷入设备的
腔体，这样一次性做好缠绕VCI气相防锈保护膜，自然粘和后同时起到了防锈作用

5.    可以添加抗紫外线UV成分，做到长期的热带户外抗老化作用，不会老化破坏防锈膜强度，不会影
响防锈。

6.    可以添加抗冻成分，做到长期的寒冷户外抗老化作用，防锈膜强度不会破坏，不会影响防锈
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