
苏州混凝土用膨胀型锚拴JG 160-2004检测

产品名称 苏州混凝土用膨胀型锚拴JG 160-2004检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:建筑材料
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

应力混凝土用钢丝1 表面质量 预应力混凝土用钢丝
2 外形尺寸 GB/T5223-2002
3 每米质量测量
4 拉伸强度
5 弯曲试验
6 应力松弛性能
7 墩头强度

预应力混凝土用钢
绞线

尺寸、外形、重量级
允许偏差

预应力混凝土用钢绞线GB/T5224-2003 化学成分 制造

4 力学性能
5
6 钢绞线的伸直性
锚具、夹具和连接
器

静载锚固性能 预应力筋用锚具、夹具和连接器 疲劳荷载性能GB/T14370-2007周期荷载性能锚具内缩量测定锚固端摩阻损失测定张拉锚固工艺试验夹具静载锚固性能
8 连接器基本性能

混凝土用膨胀型、
扩孔型建筑锚拴

1 锚固强度 混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚拴
JG 160-2004

镦粗直螺纹钢筋接
头

抗拉强度 镦粗直螺纹钢筋接头
JG171-2005

钢筋机械连接 拉伸强度 钢筋机械连接通用技术规程
JGJ107-2003

带肋钢筋套筒挤压
连接

带肋钢筋套筒挤压连接技术规程
JGJ108-96

钢筋锥螺纹接头 抗拉强度 钢筋锥螺纹接头技术规程JGJ109-96
墙体材料
烧结普通砖 尺寸偏差 烧结普通砖 外观质量 GB5101-2003强度抗风化性能泛霜石灰爆裂放射性物质

烧结多孔砖 尺寸允许偏差 烧结多孔砖 GB13544-2000强度等级孔型孔洞率及孔洞排
列



粉煤灰砖 尺寸偏差和外观 粉煤灰砖 色差JC 239-2001抗冻性干燥收缩碳化性能
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