
凯艾帝电气有限公司 连接器锰钢碗垫 镇江连接器

产品名称 凯艾帝电气有限公司 连接器锰钢碗垫
镇江连接器

公司名称 苏州凯艾帝电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州工业园区苏州大道东123号

联系电话 15962150889 15962150889

产品详情

控制好封闭式母线槽的质量很关键 封闭式母线槽是该项目的电力主干线，一旦出现问题影响极大。他涉
及到电能的损耗，电压降对设备影响以及存在安全隐患等问题。所以对于封闭式母线槽质量管控是非常
重要的。—————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————

密集型母线槽单螺栓连接器

1.摒弃了传统的设计，采用了单螺栓夹紧机构，安装快捷、可靠，安装速度较传统连接器快一倍。

2.采用了双头定扭矩螺栓，确保了连接所需的压力;配以特i制的碟形弹簧，确保了连接接触面间的持久压
力。

3.可单独配置有温度指示模块，确保在系统故障、温升过高时可以提醒检修。

4.连接母排截面是密集型母线槽系统母排截面的1.2倍以上，接触面为双面搭接，有效降低了接触电阻。

5.绝缘隔板的边缘增加了凹凸沟槽，增大了爬电距离。

为室内低压母线槽，由始端，直线段、垂直直角弯头、水平直角弯头、Z形弯头、T形、十字形、伸缩节
、变容节和终端等母线槽构成，其走线灵活、便捷，结构紧凑，占用空间小。因其母线为封闭式组装，
使用安全，镇江连接器，并不需专人维护。在直线段（干线）母线槽上可经插接箱向用户供电，连接器
碗垫，同时对大流量分支可经T形母线槽分流至配电箱（或柜）。本母线槽由铜排或铝 排及铝合金外壳
、相间绝缘件及其他连接件构成，其安装便利。母线槽间连接时，通过绝缘穿心螺栓紧固，始端母线槽
与外部设备通过软连 接构成通路，终端母线槽由终端盒封闭，母线间连接好后，连接器六角，用接头盖
板封闭，接头盖板与铝合金外壳的缝隙可用玻璃胶密封，其防护等级大于IP30。 凯艾帝电气有限公司(图



)-连接器锰钢碗垫-镇江连接器由苏州凯艾帝电气有限公司提供。苏州凯艾帝电气有限公司坚持“以人为
本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老
客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凯艾帝电气——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州工
业园区苏州大道东123号，联系人：蔡燕。
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